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Mise en reseau de I'imprimante 
HP Deskjet 6800 series 

Nous vous remercions d'avoir choisi I'imprimante HP Deskjet 6800 series ! 



Ce guide contient les informations suivantes sur la mise en reseau de votre 
imprimante : 



Connexion de I' imprimante sur un reseau sans fil 3 

Etape 1 : recherche des parametres sans fil de base du reseau 5 

Etape 2 : recherche des parametres de securite sans fil du reseau 7 

Etape 3 : installation du logiciel d'impression pour une 

connexion sans fil 9 

Depannage d'une connexion sans fil 27 

Connexion de I'imprimante a un reseau Ethernet filaire 36 

Etape 1 : connexion de I'imprimante au reseau 37 
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Ethernet filaire 39 

Depannage d'une connexion Ethernet filaire 42 

Gestion de I'imprimante sur un reseau 48 

Page de rapport HP 49 

Serveur Web integre 50 

Modification des parametres de securite sans fil 51 

Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu 52 

Restauration des parametres par defaut (reglages usine) 

de I'imprimante 57 

Glossaire 58 



Connexion de I'imprimante sur un re sea u 
sans fil 




Demarrage 

L'imprimante a-t-elle ete configuree ? 

Suivez les instructions de mise en route fournies avec l'imprimante pour configurer 
l'imprimante avant de la connecter au reseau. 

Les ordinateurs du reseau sont-ils proteges par un logiciel pare-feu ? 

Si un des ordinateurs du reseau est protege par un logiciel pare-feu, suivez les 
instructions indiquees d la section « Configuration de I'imprimante pour un logiciel 
pare-feu », d la page 52 avant de connecter l'imprimante au reseau. 

Connexion a I'imprimante 

Etape 1 : recherche des parametres sans fil de base du reseau 

Vous devez connaTtre le nom de reseau (SSID) et le mode de communication du reseau. 
Pour connaTtre ces parametres, consultez I'utilitaire de configuration du point d'acces 
sans fil du reseau ou de la carte reseau de I'ordinateur. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section « Etape 1 : recherche 
des parametres sans fil de base du reseau », d la page 5. 

Etape 2 : recherche des parametres de securite sans fil du reseau 

Vous devez connaTtre le type de securite de votre reseau : WPA, WEP ou aucun. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section « Etape 2 : recherche des 
parametres de securite sans fil du reseau », d la page 7. 

Page suivante... 
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Etape 3 : installation du logiciel d'impression pour une connexion sans fil 

['installation du logiciel d'impression de votre ordinateur varie selon le systeme 
d'exploitation et le mode de communication. 

Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous d la section « Etape 3 : 
installation du logiciel d'impression pour une connexion sans fil », d la page 9. 

Cle reseau sans fil ? Si vous utilisez un lecteur flash USB comme cle reseau sans 
fil pour configurer des peripheriques de votre reseau sans fil, ignorez les 
etapes 1 et 2 et passez d la section « Reseau d'infrastructure avec une cle 
reseau sans fil », d la page 10. 




Etape 1 : recherche des para metres sans fil 
de base du reseau 



Pour installer I'imprimante sur un reseau sans fil, vous devez connaTtre le mode de 
communication du reseau, ainsi que son nom de reseau (SSID). Pour connaTtre ces 
parametres, consultez I'utilitaire de configuration de la carte reseau de I'ordinateur 
ou du point d'acces sans fil du reseau. 

Mode de communication 

II existe deux options de mode de communication reseau : 

• Infrastructure 

• Ad hoc 

Infrastructure (option recommandee) 

Si vous voulez utiliser un point d'acces sans fil pour connecter I'imprimante d un 
reseau, vous devez regler I'imprimante sur le mode de communication Infrastructure. 
Dans ce mode, I'imprimante communique avec les autres peripheriques du reseau, 
qu'ils soient filaires ou sans fil, via un point d'acces sans fil. Les points d'acces sans 
fil servent souvent de routeurs ou de passerelles sur les petits reseaux. 




Reseaux ad hoc ou ordinateur d ordinateur 

Si vous ne voulez pas utiliser un point d'acces sans fil pour connecter I'imprimante 
d un reseau sans fil, reglez I'imprimante sur le mode de communication ad hoc ou 
« ordinateur d ordinateur ». En mode ad hoc, I'imprimante communique directement 
avec les autres peripheriques sans fil. 




Norn de reseau (SSID) 

Un nom de reseau, appele SSID (Service Set Identifier), permet d'identifier un reseau 
sans fil donne. Pour pouvoir fonctionner sur un reseau, un peripherique doit connaTtre 
le nom de ce reseau. 

Informations supplementaires 

Pour plus d'informations sur les concepts de reseau sans fil, reportez-vous au guide 
de I'utilisateur en ligne. Ce guide est disponible lorsque vous installez le logiciel 
d'impression sur votre ordinateur. 



Etape 2 : recherche des para metres de 
securite sans fil du re sea u 



L'imprimante doit partager les memes parametres de securite sans fil reseau que les 
autres peripheriques du reseau. Si l'imprimante ne dispose pas des parametres de 
securite sans fil corrects, les autres peripheriques du reseau ne pourront pas I'utiliser. 

Pour connaTtre les parametres de securite du reseau sans fil, consultez I'utilitaire de 
configuration de la carte reseau sans fil de I'ordinateur ou du point d'acces sans fil 
du reseau. 

Types de securite sans fil 

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle utilise les options de securite 
suivantes : 

• Systeme ouvert (pas d'authentification) 

• Protocole WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Systeme ouvert (pas d'authentification) 

Sur un systeme ouvert, le reseau ne necessite pas d'autorisation ni de cryptage. 

Pour que l'imprimante fonctionne sur un systeme ouvert, vous devez connaTtre le 
mode de communication reseau et le nom de reseau (SSID). Si vous avez besoin 
d'aide pour trouver ces elements, reportez-vous d la section « Etape 1 : recherche 
des parametres sans fil de base du reseau », d la page 5. 



Protocole WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Ce protocole garantit la securite de vos donnees en les cryptant et en les envoyant 
par ondes radio d'un peripherique sans fil d un autre. Les peripheriques fonctionnant 
sur un reseau de type WEP utilisent des cles WEP pour crypter les donnees. 

Pour que I'imprimante fonctionne sur un reseau qui utilise WEP, vous devez connaTtre 
la ou les cles WEP que le reseau utilise. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Le protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) garantit la securite du reseau par les 
moyens suivants : 

• Cryptage des donnees envoyees par ondes radio d'un peripherique sans fil 
d un autre 

• Controle de I'acces aux ressources du reseau, grace d des protocoles 
d'authentification 

Pour que l'imprimante fonctionne sur un reseau qui utilise WPA, vous devez connaTtre 
la phrase de passe et le protocole d'authentification que le reseau utilise. 
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Etape 3 : installation du logiciel 
compression pour une connexion 
sans fil 

Logiciel pare-feu ? Si votre ordinateur est protege par un logiciel pare-feu, procedez de la 
maniere indiquee d la section « Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu », 
d la page 52 avant d'installer le logiciel d'impression. 

Windows 

Cle reseau sans fil ? Si vous utilisez un lecteur flash USB comme cle reseau sans 
fil pour configurer des peripheriques sur votre reseau sans fil, reportez-vous d la 
section « Reseau d'infrastructure avec une cle reseau sans fil », d la page 1 0. 

Reseau d'infrastructure (option recommandee) 

1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante a un port Ethernet du 
reseau, par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, 
un routeur, un concentrateur ou une prise murale. 

2. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
suivez les instructions d I'ecran. 

3. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Sans fil, puis cliquez sur Suivant. 

4. Suivez les instructions d I'ecran pour achever I'installation du logiciel. 

Ordinateurs supplementaires 

Vous devez installer le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui utiliseront 
I'imprimante. Repetez les etapes 2 d 4 ci-dessus pour installer le logiciel d'impression 
sur les autres ordinateurs du reseau. 

Le cable Ethernet n'est necessaire que pour installer le logiciel d'impression et 
configurer les parametres sans fil de I'imprimante lors de sa premiere installation sur 
le reseau. II n'est pas necessaire pour installer I'imprimante sur les autres ordinateurs 
du reseau. 




Reseau d'infrastructure avec une cle reseau sans fil 
Etapes prealables 

Utilisez un lecteur flash USB comme cle reseau sans fil est une facon rapide et 
commode de configurer un peripherique pour qu'il fonctionne sur un reseau sans fil. 

Pour utiliser un lecteur flash USB comme cle reseau sans fil afin de 
configurer I'imprimante, vous devez disposer d'un ordinateur sur lequel 
sont installes Windows XP Service Pack 2 et une carte reseau sans fil. Pour 
obtenir Windows XP Service Pack 2, visitez le site Web de Microsoft d 
I'adresse suivante : www.microsoft.com. 

Utilisation de la cle reseau sans fil 

Procedez de la maniere suivante pour utiliser une cle reseau sans fil afin de 
configurer I'imprimante sur votre reseau sans fil : 

1. Sur le bureau de Windows, cliquez sur Demarrer, pointez sur Programmes, 
Accessoires, Communications, puis cliquez sur Assistant Reseau sans fil. 

2. Dans I'assistant de configuration de reseau sans fil, entrez le nom du reseau sans 
fil, puis effectuez I'une des taches suivantes : 

• Pour que Windows cree la cle reseau sans fil, selectionnez I'option 
automatique. 

• Pour creer vous-meme la cle, selectionnez I'option manuelle. 

Remarque : si le routeur de votre reseau ne prend pas en charge les cles reseau 
sans fil, vous devez selectionner I'option manuelle. Si vous selectionnez I'option 
manuelle, vous devez connaTtre les parametres de securite du reseau sans fil. 

3. Suivez les instructions d I'ecran jusqu'd I'invite vous demandant de retirer la cle 
reseau sans fil de I'ordinateur. 

Page suivante... 
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4. Lorsque I'imprimante est sous tension, branchez la cle reseau sans fil sur le port 
USB PictBridge situe a I'avant de I'imprimante. 




5. Attendez que les voyants de I'imprimante clignotent simultanement trois fois. 

6. Branchez la cle reseau sans fil sur I'ordinateur, puis suivez les instructions d 
I'ecran pour achever la configuration du reseau sans fil. 

7. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
suivez les instructions d I'ecran. 

8. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Sans fil, puis cliquez sur Suivant. 

9. Suivez les instructions d I'ecran pour achever I'installation du logiciel. 

Ordinateurs supplementaires 

Vous devez installer le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui utiliseront 
I'imprimante. Repetez les etapes 7 d 9 ci-dessus pour installer le logiciel d'impression 
sur les autres ordinateurs du reseau. 
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Ad hoc 

Les peripheriques du reseau ad hoc doivent remplir les conditions suivantes : 

• Etre compatibles 802. 1 1 b 

• Utiliser le mode de communication ad hoc 

• Utiliser le meme nom de reseau (SSID) 

• Se trouver sur le meme sous-reseau 

• Se trouver sur le meme canal 

• Avoir les memes parametres de securite sans fil 

Procedez de la maniere suivante pour vous connecter d I'imprimante avec ses 
parametres de reseau ad hoc par defaut (reglage usine) : 

1. Ouvrez I'utilitaire de configuration de la carte reseau sans fil de I'ordinateur, puis 
effectuez I'une des taches suivantes : 

a. Creez un nouveau profil sans fil avec les valeurs suivantes : 

• Mode de communication : ad hoc 

• Nom de reseau (SSID) : hpsetup 

• Securite (cryptage) : desactive 

b. Activez le profil. 

2. Attendez deux minutes que I'imprimante obtienne une adresse IP, puis appuyez 
sur le bouton Page de rapport pour imprimer une page de rapport HP. 




3. Sur cette page, verifiez les parametres suivants : 

• Le nom de reseau (SSID) doit etre hpsetup 

• Le mode de communication doit etre ad hoc 

• Le masque de sous-reseau et le canal correspondent d ceux de votre reseau 
sans fil 

• L'adresse IP doit etre differente de 0.0.0.0 

Si I'une des conditions n'est pas satisfaite, supprimez le profil sans fil cree d 
I'etape 1, puis repetez les etapes 1 d 3. 

Page suivante... 
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4. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
suivez les instructions d I'ecran. 

5. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Sans fil, puis cliquez sur Suivant. 

6. Suivez les instructions d I'ecran pour achever I'installation du logiciel. 

Ordinateurs supplementaires 

Vous devez installer le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui utiliseront 
rimprimante. Repetez les etapes 4 d 6 ci-dessus pour installer le logiciel d'impression 
sur les autres ordinateurs du reseau. 

Configuration avancee 

Pour savoir comment configurer I'imprimante afin de I'utiliser sur un reseau ad hoc 
avec d'autres parametres que les reglages usine par defaut (hpsetup), consultez le 
site Web de HP d I'adresse suivante : www.hp.com/support. 

802.1 Ig 

L'imprimante utilise par defaut 802.1 1 b en mode ad hoc pour etre compatible 
avec le plus grand nombre de peripheriques 802.1 1 . Si votre reseau comprend 
uniquement des peripheriques 802.1 lg, vous voudrez peut-etre configurer 
l'imprimante en mode 802.1 lg pour optimiser les performances du reseau. 

Procedez de la maniere suivante pour configurer l'imprimante en mode 802.1 lg 
lorsqu'elle est connectee d un reseau ad hoc : 

1. Ouvrez le serveur Web integre de l'imprimante. Si vous avez besoin d'aide pour 
ouvrir le serveur Web integre, allez d la page 50. 

2. Cliquez sur I'onglet Reseau. 

3. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

4. Cliquez sur I'onglet Avance. 

5. Faites defiler la page Web jusqu'en bas et decochez la case In an ad hoc network 
use 802.11 behavior (Dans un reseau ad hoc, utiliser le comportement 802.1 1). 

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer), puis fermez le serveur Web integre. 



Macintosh 



Mac OS X 



Reseau d'infrastructure (option recommandee) 

1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante a un port Ethernet du 
reseau, par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, 
un routeur, un concentrateur ou une prise murale. 

2. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, 
puis double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

3. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis suivez les instructions 
d I'ecran. 

4. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Reseau sans fil (802.1 1), puis cliquez 
sur Suivant. 



« (3 
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5. Passez aux ecrans suivants pour trouver I'imprimante sur le reseau. 



Page suivante... 
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6. Dans I'ecran Confirmer ou modifier les parametres, cliquez sur le bouton Modifier 
les parametres. 

»» n lUgMMWMnwrw 



ConlirrnEr In 
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7. Dans I'ecran Modifier les parametres, cliquez sur le bouton Modifier les 
parametres. 

Le serveur Web integre de I'imprimante s'ouvre. 

8. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

9. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

10. Dans I'ecran Interface sans fil (802.1 1), cliquez sur le bouton Lancer I'assistant pour 
demarrer I'assistant de configuration sans fil. 

tan/Jinn. I. ;wt-u 
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11. Suivez les instructions a I'ecran pour configurer les parametres de I'imprimante. 

12. Une fois I'Assistant de configuration sans fil ferme, fermez le serveur Web integre. 

13. Dans I'ecran Confirmer ou modifier les parametres, cliquez sur Suivant. 

14. Suivez les instructions a I'ecran pour achever I'installation du logiciel 
d'impression. 

15. Dans I'ecran Ajouter une imprimante, cliquez sur Ouvrir le centre d'impression. 

16. Cliquez sur Ajouter une imprimante. 

17. Selon votre version du systeme d'exploitation Mac OS X, procedez de la maniere 
suivante : 



Mac OS X v. 10.2.3 et versions Mac OS x v. 10.2.2 et versions 

ulterieures anterieures 




Mcdele de I'imprimante : Generique j 1 Modele de I'imprimante Generique "T" 1 

( Annular ) | Aiomer ) ( An ruler ) I Aiouter 



Selectionnez Rendezvous. Selectionnez Impression via IP HP, 

puis cliquez sur le bouton Discover 
(Decouvrir). 

18. Selectionnez I'imprimante, puis cliquez sur le bouton Ajouter. 

19. Fermez le Centre d'impression. 

Ordinateurs supplementaires 

Procedez de la maniere suivante pour installer le logiciel d'impression sur chaque 
ordinateur qui utilisera I'imprimante. 

1. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

2. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis suivez les instructions 
d I'ecran. 

3. Fermez I'Assistant de configuration de I'imprimante HP Deskjet 6800 series lorsqu'il 
apparaTt. 

Comme I'imprimante est dejd configuree pour le reseau, vous n'avez pas besoin 
d'utiliser I'assistant de configuration. 

4. Ouvrez le Centre d'impression, puis repetez les etapes 1 5 d 1 9 ci-dessus. 
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Ad hoc ou ordinateur d ordinateur 

1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante a I'ordinateur. 

2. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, 
puis double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

3. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis suivez les instructions 
d I'ecran. 

4. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Reseau sans fil (802.1 1), puis cliquez 
sur Suivant. 

881 MlBtitn HP Prmiu fetup 

5*lcc(-onnf r U mjniere itian Uquelk taut i.mprimjnt* vj i\it connrcctc 
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CommtnE voltt Impnmjntf serd-r-HIr zonnt&ttzptH tonflgurjlion ' 
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IgOi.llb, par example Airport;. 
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Connecter i I'jide d'un cjhk uis. 




5. 



Passez aux ecrans suivants pour trouver I'imprimante sur le reseau. 
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6. Dans I'ecran Confirmer ou modifier les parametres, cliquez sur le bouton Modifier 
les parametres. 
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7. Dans I'ecran Modifier les parametres, cliquez sur le bouton Modifier les 
parametres. 

Le serveur Web integre de I'imprimante s'ouvre. 

8. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

9. Sous I 'Intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.11). 

10. Dans I'ecran Interface sans fil (802.1 1), cliquez sur I'onglet Avance. 

11. Entrez les parametres du reseau sans fil auquel vous voulez connecter 
I'imprimante : 

• Sous I 'Intitule Network Name (Nom de reseau), entrez le nom du reseau 
(par exemple « MonReseau ») dans la zone SSID. 

• Sous I'intitule Network Settings (Parametres reseau) : 

• Selectionnez Ad Hoc. 

• Selectionnez le canal dans la liste deroulante Channel (Canal). 

• Entrez les parametres de securite sans fil du reseau. 

12. Apres avoir saisi les parametres du reseau sans fil, cliquez sur le bouton Apply 
(Appliquer), puis fermez le serveur Web integre. 

13. Dans I'ecran Ajouter une imprimante, cliquez sur Ouvrir le centre d'impression. 

14. Cliquez sur Ajouter une imprimante. 

Page suivante. 
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15. Selon votre version du systeme a" exploitation Mac OS X, procedez de la maniere 
suivante : 



Mac OS X v. 1 0.2.3 et versions 
ulterieures 



Mac OS x v. 10.2.2 et versions 
anterieures 



USB 

Impression via IP HP 



Modele de rimprlmame : Cenenque 



Modele de rimpnmame : Cereriqm 



( Annnler ) ■ Aj outer 



Selectionnez Rendezvous. 



' Annuler ^ • AfoLiter i 



Selectionnez Impression via IP HP, 
puis cliquez sur le bouton Discover 
(Decouvrir). 



16. Selectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton Ajouter. 

17. Fermez le Centre d'impression. 

Ordinateurs supplementaires 

Procedez de la maniere suivante pour installer le logiciel d'impression sur chaque 
ordinateur qui utilisera l'imprimante. 

1. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

2. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis suivez les instructions 
d I'ecran. 

3. Fermez I'Assistant de configuration de l'imprimante HP Deskjet 6800 series lorsqu'il 
apparaTt. 

Comme l'imprimante est dejd configuree pour le reseau, vous n'avez pas besoin 
d'utiliser I'assistant de configuration. 

4. Ouvrez le Centre d'impression, puis repetez les etapes 1 3 d 1 7 ci-dessus. 
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802.1 lg 

L'imprimante utilise par defaut 802.1 1 b en mode ad hoc pour etre compatible 
avec le plus grand nombre de peripheriques 802.1 1 . Si votre reseau comprend 
uniquement des peripheriques 802.1 lg, vous voudrez peut-etre configurer 
l'imprimante en mode 802.1 lg pour optimiser les performances du reseau. 

Pour configurer l'imprimante en mode 802. 1 1 g lorsqu'elle est connectee d un reseau 
ad hoc, procedez de la maniere indiquee d la section « 802.1 lg », d la page 13. 

Mac OS X Classic 

1. Pour installer le logiciel d'impression sur un ordinateur sous Mac OS X, procedez 
de la maniere indiquee d la page 14. 

2. Ouvrez le Selecteur, puis selectionnez I'icone HP Inkjet 6.x. 

Remarque : si I'icone HP Inkjet 6.x n'apparaTt pas, inserez le CD-ROM du logiciel 
d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis suivez les instructions d I'ecran 
pour installer le pilote d'impression pour Mac OS 9. Repetez ensuite I'etape 1 . 

3. Lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez que I'ordinateur recherche 
les imprimantes reseau TCP/IP, cliquez sur Oui. 

4. Selectionnez l'imprimante, puis fermez le Selecteur. 
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Mac OS 9 

Reseau d'infrastructure sans cryptage 

1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante a un port Ethernet du 
reseau, par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, 
un routeur, un concentrateur ou une prise murale. 

2. Verifiez que le voyant Reseau est allume. Si ce n'est pas le cas, verifiez les 
connexions des cables. 



Appuyez sur le bouton Page de rapport de I'imprimante pour imprimer une page 
de rapport HP. 




4. Lancez le navigateur Internet de I'ordinateur, puis entrez I'URL de I'imprimante 
figurant sur la page de rapport HP dans la zone d'adresse pour ouvrir le serveur 
Web integre de I'imprimante. 

5. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

6. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

7. Dans I'ecran Interface sans fil (802.1 1), cliquez sur le bouton Lancer I'assistant pour 
demarrer I'assistant de configuration sans fil. 
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8. Suivez les instructions a I'ecran pour configurer les parametres de I'imprimante. 

9. Une fois I'Assistant de configuration sans fil ferme, fermez le serveur Web integre. 

10. Debranchez le cable Ethernet de I'imprimante pour activer la communication 
sans fil. 

11. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

12. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis, d I'invite, redemarrez 
I'ordinateur. 

13. Ouvrez le Selecteur, puis selectionnez I'icone HP Inkjet 6.x. 

14. Lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez que I'ordinateur recherche 
les imprimantes reseau TCP/IP, cliquez sur Oui. 

15. Selectionnez I'imprimante, puis fermez le Selecteur. 
Ordinateurs supplementaires 

Vous devez installer le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui utiliseront 
I'imprimante. Repetez les etapes 1 1 d 15 ci-dessus pour installer le logiciel 
d'impression sur les autres ordinateurs du reseau. 



22 



Reseau d'infrastructure avec cryptage 

1. Ouvrez I'Utilitaire Admin AirPort, puis procedez de la maniere suivante : 

a. Cliquez sur Borne d'acces, puis selectionnez I'option Mot de passe du reseau 
equivalent. 

b. Notez la cle WEP sur une feuille de papier. 

c. Fermez I'Utilitaire Admin AirPort. 

2. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante d un port Ethernet du 
reseau, par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, 
un routeur, un concentrateur ou une prise murale. 

3. Verifiez que le voyant Reseau est allume. Si ce n'est pas le cas, verifiez les 
connexions des cables. 




4. Appuyez sur le bouton Page de rapport de l'imprimante pour imprimer une page 
de rapport HP. 




5. Lancez le navigateur Internet de I'ordinateur, puis entrez I'URL de l'imprimante 
figurant sur la page de rapport HP dans la zone d'adresse pour ouvrir le serveur 
Web integre de l'imprimante. 

6. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

7. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

Page suivante... 
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8. Dans I'ecran Interface sans fil (802.1 1), cliquez sur le bouton Lancer I'assistant pour 
demarrer I'assistant de configuration sans fil. 
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9. Suivez les instructions d I'ecran pour configurer les parametres de I'imprimante, 
y compris la cle WEP que vous avez notee dans I'etape 1 . 

10. Une fois I'Assistant de configuration sans fil ferme, fermez le serveur Web integre. 

11. Debranchez le cable Ethernet de I'imprimante pour activer la communication 
sans fil. 

12. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

13. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis, d I'invite, redemarrez 
I'ordinateur. 

14. Ouvrez le Selecteur, puis selectionnez I'icone HP Inkjet 6.x. 

15. Lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez que I'ordinateur recherche 
les imprimantes reseau TCP/IP, cliquez sur Oui. 

16. Selectionnez I'imprimante, puis fermez le Selecteur. 

Ordinateurs supplementaires 

Vous devez installer le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui utiliseront 
I'imprimante. Repetez les etapes 12 d 16 ci-dessus pour installer le logiciel 
d'impression sur les autres ordinateurs du reseau. 
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Ad hoc ou ordinateur d ordinateur 

1. Appuyez sur le bouton Page de rapport de I'imprimante pour imprimer une page 
de rapport HP. 

2. Ouvrez I'Assistant reglages AirPort, puis suivez les instructions d I'ecran pour 
connecter l'imprimante d un reseau sans fil existant. Connectez-vous au 
reseau hpsetup. 

3. Recherchez I'URL sur la page de rapport HP. 

4. Lancez le navigateur Internet de I'ordinateur, puis entrez I'URL de l'imprimante 
figurant sur la page de rapport HP dans la zone d'adresse pour ouvrir le serveur 
Web integre de l'imprimante. 

5. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

6. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

7. Dans I'ecran Interface sans fil (802.1 1), cliquez sur I'onglet Avance. 

8. Entrez les parametres du reseau sans fil auquel vous voulez connecter 
l'imprimante : 

• Sous I'intitule Network Name (Nom de reseau), entrez le nom du reseau 
(par exemple « MonReseau ») dans la zone SSID. 

• Sous I'intitule Network Settings (Parametres reseau) : 

• Selectionnez Ad Hoc. 

• Selectionnez le canal dans la liste deroulante Channel (Canal). 

• Entrez les parametres de securite sans fil du reseau. 

9. Apres avoir saisi les parametres du reseau sans fil, cliquez sur le bouton Apply 
(Appliquer), puis fermez le serveur Web integre. 

10. Ouvrez I'Assistant de configuration AirPort, puis restaurez la configuration 
originale d'AirPort. 

Page suivante... 



11. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

12. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis, d I'invite, redemarrez 
I'ordinateur. 

13. Ouvrez le Selecteur, puis selectionnez I'icone HP Inkjet 6.x. 

14. Lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez que I'ordinateur recherche 
les imprimantes reseau TCP/IP, cliquez sur Oui. 

15. Selectionnez I'imprimante, puis fermez le Selecteur. 
Ordinateurs supplementaires 

Vous devez installer le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui utiliseront 
I'imprimante. Repetez les etapes 1 1 d 15 ci-dessus pour installer le logiciel 
d'impression sur les autres ordinateurs du reseau. 

802.1 lg 

L'imprimante utilise par defaut 802.1 1 b en mode ad hoc pour etre compatible 
avec le plus grand nombre de peripheriques 802.1 1 . Si votre reseau comprend 
uniquement des peripheriques 802.1 lg, vous voudrez peut-etre configurer 
I'imprimante en mode 802.1 lg pour optimiser les performances du reseau. 

Pour configurer I'imprimante en mode 802. 1 1 g lorsqu'elle est connectee d un reseau 
ad hoc, procedez de la maniere indiquee d la section « 802.1 lg », d la page 13. 
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Depannage d'une connexion sans fil 



Pendant ^installation du logiciel 

Au cours de I'installation du logiciel, I'assistant de configuration cherche I'imprimante 
deux fois, une fois lorsque le cable Ethernet est connecte d I'imprimante, une autre 
fois apres la deconnexion du cable Ethernet. 

L'ordinateur ne parvient pas d trouver I'imprimante lorsque le 
cable Ethernet est connecte 

Si l'ordinateur ne parvient pas d trouver I'imprimante lorsque le cable Ethernet est 
connecte, verifiez les points suivants avant de passer aux rubriques suivantes de 
cette section : 

• Toutes les connexions de cables sur l'ordinateur et I'imprimante sont 
correctes. 

• Le reseau fonctionne et le concentrateur, le commutateur, le routeur ou le 
point d'acces sans fil du reseau est sous tension. 

• L'imprimante est sous tension, le bac d'entree contient du papier et les 
cartouches d'encre sont correctement installees. 

• Toutes les applications, notamment les programmes anti-virus et les pare-feu 
personnels, sont fermees ou desactivees. 

Si vous avez effectue une modification de maniere d vous conformer d I'un des points 
ci-dessus, executez de nouveau I'assistant d'installation. 

Connectez le cable Ethernet s'il ne I'est pas 

La connexion du cable Ethernet d I'imprimante est essentielle pour configurer 
correctement I'imprimante pour qu'elle fonctionne sur un reseau sans fil. 

Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante d un port Ethernet du reseau, 
par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, un routeur, 
un concentrateur ou une prise murale. 

Executez de nouveau I'assistant d'installation. Pendant I'installation, deconnectez le 
cable Ethernet lorsque le systeme vous y invite. 



Verifiez le voyant Reseau. 

Verifiez le voyant Reseau d I'avant de I'imprimante. S'il n'est pas allume, I'imprimante 
n'est pas connectee au reseau. 




Verifiez que les connexions de cables sont correctes. Si c'est le cas, appuyez sur 
le bouton Page de rapport d I'avant de I'imprimante pour imprimer une page de 
rapport HP. 




Essayez ensuite I'une des solutions suivantes pour connecter I'imprimante au reseau. 

• Desactiver tout logiciel pare-feu s'executant sur I'ordinateur 

Un logiciel pare-feu peutempecher I'ordinateur de trouver I'imprimante sur le 
reseau au cours de I'installation du logiciel d'impression. Si I'ordinateur ne 
parvient pas d detecter I'imprimante, il est impossible d'y installer le logiciel 
d'impression. 

Si I'ordinateur dispose d'un logiciel pare-feu autre que celui inclus avec 
Windows XP (BlacklCE®, ZoneAlarm® ou Brickho use®), consultez la 
documentation fournie avec celui-ci si vous avez besoin d'aide pour le desactiver. 

Remarque : le logiciel pare-feu inclus avec Windows XP n'interfere pas dans la 
connexion d I'imprimante. Si seul le logiciel pare-feu de Windows XP est execute 
sur I'ordinateur, vous n'avez pas besoin de le desactiver pendant I'installation, 
ni d'attribuer une adresse IP statique d I'imprimante. 

Avant d'installer le logiciel d'impression sur un ordinateur, desactivez 
temporairement le logiciel pare-feu de I'ordinateur, puis attribuez une adresse IP 
statique d I'imprimante. Une fois le logiciel d'impression installe sur I'ordinateur, 
reactivez le pare-feu. 

Pour obtenir des instructions sur la connexion de I'imprimante d un reseau sur 
lequel les ordinateurs sont proteges par un logiciel pare-feu, passez d la section 
« Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu », d la page 52. 
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Placer I'ordinateur et I'imprimante sur le meme sous-reseau 

On appelle sous-reseau un petit reseau faisant partie d'un reseau plus grand. 
Si I'ordinateur et I'imprimante se trouvent sur des sous-reseaux differents, 
I'installation du logiciel peut poser des problemes. 

Comparez I'adresse IP de I'imprimante figurant sur la page de rapport HP d 
I'adresse IP de I'ordinateur. Si le premier jeu de chiffres des adresses IP n'est 
pas identique, I'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme 
sous-reseau (par exemple, I'adresse IP de I'ordinateur commence par 1 69 
et celle de I'imprimante par 10). 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Windows : 

1. Cliquez sur Demarrer, puis sur Executer et entrez Commande. 

2. Tapez ipconfig d I'invite de commande, puis appuyez sur Entree. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS X : 

1. Ouvrez le tableau de bord Reseau. 

2. Selectionnez Airport dans la liste deroulante Afficher, puis cliquez sur TCP/IP. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS 9, selectionnez TCP/IP 
dans le menu Pomme. 

Si I'ordinateur et I'imprimante ne se trouvent pas sur le meme sous-reseau, 
deplacez I'imprimante vers le meme sous-reseau que I'ordinateur, puis relancez 
I'assistant de configuration. 




L'ordinateur et I'imprimante se trouvent sur des sous-reseaux differents. 




L'ordinateur et I'imprimante se trouvent sur le meme sous-reseau. 



Verifier que I'ordinateur est connecte au reseau 

Verifiez que I'ordinateur est connecte au reseau et que la carte reseau ou le 
reseau local de l'ordinateur fonctionne correctement. 



L'ordinateur ne parvient pas d trouver I'imprimante apres la 
deconnexion du cable reseau. 

Verifiez le voyant d'etat sans fil a I'avant de I'imprimante. S'il n'est pas allume, 
le systeme radio sans fil de I'imprimante n'est pas actif. 



Verifiez que le cable reseau a bien ete deconnecte de I'imprimante. L'imprimante ne 
peut pas communiquer sur une connexion sans fil si le cable reseau est connecte d 
son port Ethernet. 

Verifier le voyant Reseau 

Verifiez le voyant Reseau d I'avant de I'imprimante. S'il n'est pas allume, I'imprimante 
n'est pas connectee au reseau. 
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Essayez les solutions suivantes : 

• Verifier I'indicateur d'intensite du signal 

Verifiez I'indicateur d'intensite du signal d I'avant de I'imprimante. Si les trois 
barres sont allumees, I'imprimante recoit un signal radio fort. 




Si aucune barre ou une seule barre est allumee sur I'indicateur d'intensite du 
signal, verifiez les conditions suivantes : 

• Aucun objet volumineux n'obstrue le chemin entre I'imprimante et le 
point d'acces sans fil ou entre I'imprimante et I'ordinateur. 

• L'imprimante est d portee du point d'acces sans fil ou de I'ordinateur. 

• Un telephone sans fil ou un four d micro-ondes ne fonctionne pas d 
proximite du reseau sans fil. 



Comparer les parametres sans fil de I'imprimante aux parametres sans fil du reseau 

Appuyez sur le bouton Page de rapport d I'avant de I'imprimante pour imprimer 
une page de rapport HP. 




Comparez les parametres affiches sur la page de rapport HP aux parametres 
sans fil du reseau. Recherchez les parametres qui ne correspondent pas. Utilisez 
le cable Ethernet pour connecter I'imprimante au reseau, relancez I'assistant de 
configuration, puis entrez les parametres sans fil du reseau corrects pour 
configurer I'imprimante pour le reseau. 
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• Le point d'acces sans fil filtre les peripheriques par adresse MAC 

Si le point d'acces sans fil ou le routeur du reseau filtre les peripheriques reseau 
par adresse MAC, procedez de la maniere suivante : 

1. Recherchez I'adresse materielle de l'imprimante (adresse MAC) sur la page 
de rapport HP. 

2. Ouvrez I'utilitaire de configuration du point d'acces sans fil ou du routeur. 

3. Entrez I'adresse MAC de l'imprimante. 

Pour obtenir de I'aide sur I'utilitaire de configuration du point d'acces sans fil ou 
du routeur, consultez la documentation fournie avec ceux-ci. 

Apres ^installation du logiciel 

L'imprimante n'imprime pas. 

Si l'imprimante n'imprime pas, verifiez les points suivants : 

• L'imprimante est chargee en papier. 

• II n'y a pas de bourrage papier. 

• Les voyants d'etat des cartouches d'encre d I'avant de l'imprimante ne sont 
pas allumes ou clignotent. 

• L'imprimante est selectionnee dans I'application d partir de laquelle vous 
essayez d'imprimer. 

• Le reseau fonctionne et le concentrateur, le commutateur, le routeur ou le 
point d'acces sans fil du reseau est sous tension. 

• L'imprimante est sous tension. 

Pour de plus amples informations de depannage, reportez-vous au guide de 
I'utilisateur en ligne de l'imprimante installee sur I'ordinateur. 

Si chacune des conditions ci-dessus est satisfaite, procedez de la maniere indiquee d 
la section « Verifier le voyant Reseau », d la page 30 pour verifier le voyant Reseau. 
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Les parametres reseau sont faux ou ont ete modifies 

Si I'un des parametres affiches sur la page de rapport HP ne correspond pas aux 
parametres reseau ou si les parametres de securite sans fil du reseau ont ete modifies, 
procedez de la maniere suivante : 

1. Connectez le cable Ethernet au port Ethernet de I'imprimante, puis effectuez I'une 
des taches suivantes : 

• Pour un reseau ad hoc : connectez le cable Ethernet d votre ordinateur. 

• Pour un reseau d'infrastructure : connectez le cable Ethernet au point d'acces 
sans fil ou au routeur. 

2. Ouvrez le serveur Web integre de I'imprimante. Si vous avez besoin d'aide pour 
ouvrir le serveur Web integre, allez d la page 50. 

3. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

4. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

5. Dans I'onglet Configuration sans fil, cliquez sur le bouton Lancer I'assistant. 

6. Lorsque I'assistant de configuration sans fil a termine, fermez le serveur Web 
integre, puis deconnectez le cable Ethernet. 
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Si I'imprimante n'imprime toujours pas, essayez les solutions suivantes : 

* Le protocole d'authentification du reseau n'est pas pris en charge par I'imprimante 

Si vous avez change les protocoles d'authentification de votre reseau sans 
fil apres avoir connecte I'imprimante au reseau, il se peut que vous ayiez 
selectionne un protocole qui n'est pas pris en charge par I'imprimante. 

L'imprimante prend en charge I'authentification WEP, WPA-AES et WPA-TKIP. 
Le reseau auquel I'imprimante est connectee doit utiliser soit I'un de ces 
protocoles d'authentification, soit aucune authentification. 

* Le logiciel pare-feu bloque I'acces a I'imprimante 

Si votre reseau utilise DHCP ou AutolP pour attribuer des adresses IP aux 
peripheriques reseau, un logiciel pare-feu installe sur votre ordinateur peut 
bloquer I'acces d I'imprimante une fois I'imprimante connectee au reseau et 
le logiciel d'impression installe sur I'ordinateur. 

Remarque : le logiciel pare-feu inclus avec Windows XP n'interfere pas dans la 
connexion d I'imprimante. Si seul le logiciel pare-feu de Windows XP est execute 
sur I'ordinateur, vous n'avez pas besoin de le desactiver pendant I'installation, 
ni d'attribuer une adresse IP statique d I'imprimante. 

Pour corriger ce probleme, procedez de la maniere indiquee d la section 
« Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu », d la page 52. 
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• L'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme sous-reseau 

On appelle sous-reseau un petit reseau faisant partie d'un reseau plus grand. 
Si I'ordinateur se trouve sur un sous-reseau different de celui de l'imprimante, 
ils risquent de ne pas pouvoir communiquer. 

Comparez I'adresse IP de l'imprimante figurant sur la page de rapport HP d 
I'adresse IP de I'ordinateur. Si le premier jeu de chiffres des adresses IP n'est 
pas identique, l'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme 
sous-reseau (par exemple, I'adresse IP de I'ordinateur commence par 1 69 
et celle de l'imprimante par 10). 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Windows : 

1. Cliquez sur Demarrer, puis sur Executer et entrez Commande. 

2. Tapez ipconfig d I'invite de commande, puis appuyez sur Entree. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS X : 

1. Ouvrez le tableau de bord Reseau. 

2. Selectionnez Airport dans la liste deroulante Afficher, puis cliquez sur TCP/IP. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS 9, selectionnez TCP/IP 
dans le menu Pomme. 

Si I'ordinateur et l'imprimante ne se trouvent pas sur le meme sous-reseau, 
deplacez l'imprimante vers le meme sous-reseau que I'ordinateur. 



L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur des sous-reseaux differents. 
L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le meme sous-reseau. 
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Connexion de I'imprimante d un re sea u 
Ethernet filaire 

De mar rage 

L'imprimante a-t-elle ete configuree ? 

Suivez les instructions de mise en route fournies avec I'imprimante pour configurer 
l'imprimante avant de la connecter au reseau. 

Les ordinateurs du reseau sont-ils proteges par un logiciel pare-feu ? 

Si un des ordinateurs du reseau est protege par un logiciel pare-feu, suivez les 
instructions indiquees d la section « Configuration de l'imprimante pour un logiciel 
pare-feu », d la page 52 avant de connecter l'imprimante au reseau. 

Connexion a I'imprimante 

Etape 1 : connexion de I'imprimante au reseau 

Utilisez un cable Ethernet pour connecter l'imprimante au concentrateur, commutateur 
ou routeur du reseau. 

Pour savoir comment connecter I'imprimante d un reseau, reportez-vous d la section 
« Etape 1 : connexion de l'imprimante au reseau », d la page 37. 

Etape 2 : installation du logiciel d'impression sur une connexion Ethernet filaire 

['installation du logiciel d'impression de votre ordinateur varie selon le systeme 
d'exploitation : Windows, Mac OS9 ou Mac OSX. 

Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous d la section « Etape 2 : 
installation du logiciel d'impression sur une connexion Ethernet filaire », d la 
page 39. 
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Etape 1 : connexion de I'imprimante 
au reseau 



Pour connecter I'imprimante a un reseau Ethernet, procedez de la maniere suivante : 

1. Verifiez que I'imprimante est sous tension. 

2. Connectez le cable Ethernet au concentrateur, commutateur ou routeur du reseau. 

Remarque : ne branchez pas le cable Ethernet 
sur un port marque Internet, WAN ou Uplink. 



3. Connectez le cable Ethernet au port Ethernet situe d I'arriere de I'imprimante. 

4. Procedez de I'une des manieres suivantes : 



Etat du voyant 
Connexion 


Tache 


Allume 




Passez d I'etape 5. 


Eteint 




Repetez les etapes 2 d 4. 

Si le voyant Connexion reste eteint, verifiez les points 
suivants : 

• L'imprimante est sous tension. 

• Le concentrateur, le commutateur ou le routeur du 
reseau est sous tension. 

• Toutes les connexions de cables sont correctes. 

• Vous utilisez un cable Ethernet. 



Page suivante.. 
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5. 



Appuyez sur le bouton Page de rapport de I'imprimante pour imprimer une page 
de rapport HP. 




6. Installez le logiciel d'impression sur chacun des ordinateurs qui I'utiliseront 
(reportez-vous d la section « Etape 2 : installation du logiciel d'impression 
sur une connexion Ethernet filaire », d la page 39). 

Remarque : il est recommande d'installer l'imprimante et les ordinateurs qui 
I'utilisent sur le meme sous-reseau. 
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Etape 2 : installation du logiciel 
compression sur une connexion 
Ethernet filaire 



Logiciel pare-feu ? Si votre ordinateur est protege par un logiciel pare-feu, procedez de la 
maniere indiquee d la section « Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu », 
d la page 52 avant d'installer le logiciel d'impression. 

Windows 

1. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
suivez les instructions d I'ecran. 

2. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Wired Network (Reseau cable), puis 
cliquez sur Suivant. 

3. Suivez les instructions d I'ecran pour achever I'installation du logiciel. 

Macintosh 

Mac OS X 

1. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

2. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis suivez les instructions 
d I'ecran. 

3. Dans I'ecran Type de connexion, selectionnez Reseau cable (802.3), puis cliquez 
sur Suivant. 
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4. Suivez les instructions a I'ecran pour achever I'installation du logiciel. 

5. Dans I'ecran Ajouter une imprimante, cliquez sur Ouvrir le centre d'impression. 

6. Cliquez sur Ajouter une imprimante. 

7. Selon votre version du systeme d'exploitation Mac OS X, procedez de la maniere 
suivante : 



Mac OS x v. 1 0.2.3 Mac OS x v. 1 0.2.2 et versions 

anterieures 




Modele de I'imprimanTe : Generique "T 1 Mcdele de I'imprimafiTe : Generique T 1 

( Annuler ) Ajomer ) ( Annuier ) Ajouler ) 



Selectionnez Rendezvous. Selectionnez Impression via IP HP, 

puis cliquez sur le bouton Discover 
(Decouvrir). 

8. Selectionnez I'imprimante, puis cliquez sur le bouton Ajouter. 

9. Fermez le Centre d'impression. 
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Mac OS 9 

1. Inserez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de I'ordinateur, puis 
double-cliquez sur I'icone du CD sur le bureau. 

2. Double-cliquez sur I'icone HP Deskjet 6800 installer, puis, d I'invite, redemarrez 
I'ordinateur. 

3. Ouvrez le Selecteur, puis selectionnez I'icone HP Inkjet 6.x. 

4. Lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez que I'ordinateur recherche 
les imprimantes reseau TCP/IP, cliquez sur Oui. 

5. Selectionnez I'imprimante, puis fermez le Selecteur. 
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Depannage d'une connexion 
Ethernet filaire 

Pendant ('installation 

L'ordinateur ne parvient pas d trouver I'imprimante 

Si vous ne parvenez pas a installer le logiciel d'impression sur l'ordinateur ou a 
trouver I'imprimante, verifiez les points suivants avant de passer aux rubriques 
suivantes de cette section : 

• Toutes les connexions de cables sur l'ordinateur et I'imprimante sont 
correctes. 

• Le reseau fonctionne et le concentrateur, le commutateur ou le routeur est 
sous tension. 

• L'imprimante est sous tension. 

• Toutes les applications, notamment les programmes anti-virus et les pare-feu 
personnels, sont fermees ou desactivees. 

Verifiez le voyant Reseau d I'avant de I'imprimante. S'il n'est pas allume, I'imprimante 
n'est pas connectee au reseau. 




Verifiez que les connexions de cables sont correctes. Si c'est le cas, appuyez sur 
le bouton Page de rapport d I'avant de I'imprimante pour imprimer une page de 
rapport HP. 

Essayez ensuite I'une des solutions suivantes pour connecter I'imprimante au reseau. 
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L'imprimante et I'ordinateur se trouvent sur des sous-reseaux differents 

On appelle sous-reseau un petit reseau faisant partie d'un reseau plus grand. 
Si I'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur des sous-reseaux differents, 
I'installation du logiciel peut poser des problemes. 

Comparez I'adresse IP de l'imprimante figurant sur la page de rapport HP d 
I'adresse IP de I'ordinateur. Si le premier jeu de chiffres des adresses IP n'est 
pas identique, l'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme 
sous-reseau (par exemple, I'adresse IP de I'ordinateur commence par 1 69 
et celle de l'imprimante par 10). 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Windows : 

1. Cliquez sur Demarrer, puis sur Executer et entrez Commande. 

2. Tapez ipconfig d I'invite de commande, puis appuyez sur Entree. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS X : 

1. Ouvrez le tableau de bord Reseau. 

2. Selectionnez Airport dans la liste deroulante Afficher, puis cliquez sur TCP/IP. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS 9, selectionnez TCP/IP 
dans le menu Pomme. 

Si l'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme sous-reseau, 
deplacez l'imprimante vers le meme sous-reseau que I'ordinateur, puis relancez 
I'assistant d'installation. 




L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur des sous-reseaux differents. 




L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le meme sous-reseau. 



Desactiver tout pare-feu s'executant sur I'ordinateur 

Un logiciel pare-feu peutempecher I'ordinateur de trouver I'imprimante sur le 
reseau au cours de I'installation du logiciel d'impression. Si I'ordinateur ne 
parvient pas d detecter I'imprimante, il est impossible d'y installer le logiciel 
d'impression. 

Si I'ordinateur dispose d'un logiciel pare-feu autre que celui inclus avec 
Windows XP (BlacklCE®, ZoneAlarm® ou Brickhouse ), consultez la 
documentation fournie avec celui-ci si vous avez besoin d'aide pour le desactiver. 

Remarque : le logiciel pare-feu inclus avec Windows XP n'interfere pas dans la 
connexion d I'imprimante. Si seul le logiciel pare-feu de Windows XP est execute 
sur I'ordinateur, vous n'avez pas besoin de le desactiver pendant I'installation, 
ni d'attribuer une adresse IP statique d I'imprimante. 

Avant d'installer le logiciel d'impression sur un ordinateur, desactivez 
temporairement le logiciel pare-feu de I'ordinateur, puis attribuez une adresse IP 
statique d I'imprimante. Une fois le logiciel d'impression installe sur I'ordinateur, 
reactivez le pare-feu. 

Pour obtenir des instructions sur la connexion de I'imprimante d un reseau sur 
lequel les ordinateurs sont proteges par un logiciel pare-feu, passez d la section 
« Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu », d la page 52. 



Apres I'installation 

L'imprimante n'imprime pas 

Si 1'imprimante n'imprime pas, verifiez les points suivants : 

• L'imprimante est chargee en papier. 

• II n'y a pas de bourrage papier. 

• Les voyants d'etat des cartouches d'encre d I'avant de l'imprimante ne sont 
pas allumes ou clignotent. 

• L'imprimante est selectionnee dans I'application d partir de laquelle vous 
essayez d'imprimer. 

• Le reseau fonctionne et le concentrateur, le commutateur ou le routeur est 
sous tension. 

• L'imprimante est sous tension. 

• Toutes les connexions de cables sur I'ordinateur et l'imprimante sont 
correctes. 

Pour de plus amples informations de depannage, reportez-vous au guide de 
I'utilisateur en ligne de l'imprimante installee sur I'ordinateur. 

Verifiez le voyant Reseau d I'avant de l'imprimante. S'il n'est pas allume, l'imprimante 
n'est pas connectee au reseau. 




Verifiez que les connexions de cables sont correctes. Si c'est le cas, appuyez sur 
le bouton Page de rapport d I'avant de l'imprimante pour imprimer une page de 
rapport HP. 




Essayez ensuite I'une des solutions suivantes pour connecter l'imprimante au reseau. 



L'imprimante et I'ordinateur se trouvent sur des sous-reseaux differents 

On appelle sous-reseau un petit reseau faisant partie d'un reseau plus grand. 
Si I'ordinateur se trouve sur un sous-reseau different de celui de rimprimante, 
ils risquent de ne pas pouvoir communiquer. 

Comparez I'adresse IP de l'imprimante figurant sur la page de rapport HP d 
I'adresse IP de I'ordinateur. Si le premier jeu de chiffres des adresses IP n'est 
pas identique, l'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme 
sous-reseau (par exemple, I'adresse IP de I'ordinateur commence par 169 
et celle de l'imprimante par 1 0). 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Windows : 

1. Cliquez sur Demarrer, puis sur Executer et entrez Commande. 

2. Tapez ipconfig d I'invite de commande, puis appuyez sur Entree. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS X : 

1. Ouvrez le tableau de bord Reseau. 

2. Selectionnez Airport dans la liste deroulante Afficher, puis cliquez sur TCP/IP. 

Pour trouver I'adresse IP sur un ordinateur Macintosh OS 9, selectionnez TCP/IP 
dans le menu Pomme. 

Si l'imprimante et I'ordinateur ne se trouvent pas sur le meme sous-reseau, 
deplacez l'imprimante vers le meme sous-reseau que I'ordinateur. 

L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur des sous-reseaux differents. 




L'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le meme sous-reseau. 



* Le logiciel pare-feu bloque I'acces a I'imprimante 

Si votre reseau utilise DHCP ou AutolP pour attribuer des adresses IP aux 
peripheriques reseau, un logiciel pare-feu installe sur votre ordinateur peut 
bloquer I'acces d I'imprimante une fois I'imprimante connectee au reseau et 
le logiciel d'impression installe sur I'ordinateur. 

Remarque : le logiciel pare-feu inclus avec Windows XP n'interfere pas dans la 
connexion d I'imprimante. Si seul le logiciel pare-feu de Windows XP est execute 
sur I'ordinateur, vous n'avez pas besoin de le desactiver pendant I'installation, 
ni d'attribuer une adresse IP statique d I'imprimante. 

Pour corriger ce probleme, procedez de la maniere indiquee d la section 
« Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu », d la page 52. 

Les parametres reseau ont ete modifies 

Procedez de la maniere suivante pour comparer les parametres reseau de 
I'imprimante figurant sur la page de rapport HP aux parametres courants du reseau : 

1. Ouvrez I'utilitaire de configuration du concentrateur, commutateur ou routeur du 
reseau pour trouver les parametres reseau. 

Pour obtenir de I'aide sur I'utilitaire de configuration du concentrateur, 

du commutateur ou du routeur du reseau, consultez la documentation fournie 

avec ceux-ci. 

2. Ouvrez le serveur Web integre de I'imprimante. Si vous avez besoin d'aide pour 
ouvrir le serveur Web integre, allez d la page 50. 

3. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

4. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Filaire (802.3). 

5. Cliquez sur I'onglet Configuration IP. 

6. Entrez les parametres corrects du reseau, puis cliquez sur le bouton Apply 
(Appliquer). 

7. Fermez le serveur Web integre. 

8. Appuyez sur le bouton Page de rapport de I'imprimante pour imprimer une page 
de rapport HP. 



9. Comparez les parametres reseau de I'imprimante aux parametres courants du 
reseau. Si les parametres ne correspondent pas, repetez les etapes 2 d 9. 




Gestion de I'imprimante sur un reseau 



L'imprimante vous propose plusieurs outils pour sa gestion sur un reseau. 

Page de rapport HP 49 

Serveur Web in teg re 50 

Modification des parametres de securite sans fil 51 

Configuration de I'imprimante pour un logiciel pare-feu 52 

Restauration des parametres par defaut (reglages usine) 

de I'imprimante 57 
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Page de rapport HP 



Appuyez sur le bouton Page de rapport pour imprimer une page de rapport HP. 



La page de rapport HP fournit des informations utiles sur les connexions sans fil, 
filaires et PictBridge de l'imprimante, telles que : 

• URL : adresse du serveur Web integre de l'imprimante. 

• Adresse materielle (MAC) : adresse MAC (Media Access Control) de 
l'imprimante. 

• Adresse IP : adresse IP de l'imprimante. 

• Masque de sous-reseau : masque de sous-reseau du reseau auquel 
l'imprimante est connectee. 

• Passerelle par defaut : adresse IP de la passerelle. 

• Mode de communication : mode de communication sans fil sur lequel 
l'imprimante est reglee. 

• Norn de reseau (SSID) : nom du reseau sans fil auquel l'imprimante 
est connectee. 

• Canal : numero du canal sur lequel le systeme radio sans fil de 
l'imprimante diffuse. 

• Type d'authentification : protocole d'authentification utilise par l'imprimante. 

• Cryptage : strategie de cryptage sans fil utilisee par l'imprimante. 




Serveur Web in teg re 



L'imprimante comprend une page Web interne, nommee serveur Web integre, 
d laquelle vous pouvez acceder d I'aide d'un navigateur Internet. 

Pour pouvoir utiliser le serveur Web integre, l'imprimante doit posseder une adresse 
IP correcte et se trouver dans le meme sous-reseau que I'ordinateur que vous utilisez. 

Pour ouvrir le serveur Web integre, procedez de la maniere suivante : 

1. Appuyez sur le bouton Page de rapport de l'imprimante pour imprimer une page 
de rapport HP. 




2. Recherchez I'URL de l'imprimante sur la page de rapport HP. 

Remarque : verifiez que I'URL de l'imprimante est differente de http://0.0.0.0 et 

que le masque de sous-reseau est bien celui de votre ordinateur. Si I'un de ces 
criteres n'est pas satisfait, connectez un cable Ethernet d l'imprimante et au 
routeur du reseau, puis repetez les etapes 1 et 2. 

3. Lancez votre navigateur Web (Internet Explorer 5 et superieur, Netscape 4.75 et 
superieur ou Safari). 

4. Entrez I'URL de l'imprimante dans la zone d'adresse du navigateur, puis appuyez 
sur Entree. 
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Modification des para metres de sec u rite 
sans fil 



Si vous modifiez les parametres de securite de votre reseau sans fil, vous devez 
reconfigurer I'imprimante avec les nouveaux parametres. 

De mar rage 

Avant de reconfigurer I'imprimante, vous devez rechercher les parametres suivants : 

• Le nom de reseau (SSID) 

• Les nouveaux parametres de securite sans fil : 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) : recherchez la ou les cles WEP. 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) : recherchez la phrase de passe et le 
protocole d'authentification. 

Consultez I'utilitaire de configuration du point d'acces sans fil du reseau pour 
connaTtre les parametres de securite sans fil. 

Configuration de I'imprimante 

Pour reconfigurer I'imprimante avec les nouveaux parametres de securite sans fil, 
procedez de la maniere suivante : 

1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante d un port Ethernet du 
reseau, par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, 
un routeur, un concentrateur ou une prise murale. 

2. Ouvrez le serveur Web integre de I'imprimante. Si vous avez besoin d'aide pour 
ouvrir le serveur Web integre, allez d la page 50. 

3. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

4. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur Sans fil (802.1 1). 

5. Dans I'onglet Configuration sans fil, cliquez sur le bouton Lancer I'assistant. 

6. Suivez les instructions d I'ecran pour entrer les nouveaux parametres et terminer 
la configuration. 



Configuration de I'imprimante pour un 
logiciel pare-feu 

Un logiciel pare-feu protege votre ordinateur de tout acces non autorise lorsqu'il est 
connecte d Internet. 

Les logiciels pare-feu les plus repandus incluent : BlacklCE®, ZoneAlarm®et 
Brickhouse®. 

Remarque : Windows XP contient son propre pare-feu. Si votre ordinateur utilise 
uniquement le pare-feu de Windows XP, vous n'avez pas besoin de suivre les 
instructions contenues dans cette section. 

Probleme 

Malheureusement, un logiciel pare-feu peut provoquer deux problemes lorsque 
l'imprimante est utilisee sur un reseau filaire ou sans fil. 

• Echec de I'installation : un logiciel pare-feu peut empecher I'ordinateur de trouver 
l'imprimante sur le reseau au cours de I'installation du logiciel d'impression. 

Si I'ordinateur ne parvient pas d detecter I'imprimante, il est impossible d'y 
installer le logiciel d'impression. 

• Perte de connexion : si l'imprimante est connectee d un reseau filaire ou sans fil 
qui utilise DHCP ou AutolP pour attribuer les adresses IP, lorsque I'adresse IP de 
l'imprimante change, un logiciel pare-feu peut empecher I'ordinateur de trouver 
l'imprimante sur le reseau meme si le logiciel d'impression a ete installe avec 
succes sur cet ordinateur. 

Solution 

Pour que I'imprimante puisse etre utilisable sur un reseau sur lequel les ordinateurs 
sont proteges par un logiciel pare-feu, vous devez proceder de la maniere suivante 

1. Desactivez temporairement le logiciel pare-feu avant d'installer le logiciel 
d'impression sur un ordinateur. 

2. Attribuez une adresse IP statique d I'imprimante. 
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Deactivation temporaire du logiciel pare-feu avant I'installation 

Avant d'attribuer une adresse IP statique d I'imprimante et d'installer le logiciel 
d'impression sur un ordinateur, desactivez temporairement le logiciel pare-feu de 
I'ordinateur. Pour obtenir des instructions sur la deactivation du logiciel pare-feu, 
reportez-vous d la documentation fournie avec celui-ci. 

Quand le logiciel pare-feu est desactive, HP vous recommande fortement d'installer 
les elements suivants sur I'ordinateur : 

• Un peripherique materiel qui fournit une protection pare-feu entre I'ordinateur 
et Internet (par exemple, une passerelle) 

• Un logiciel anti-virus d jour 

Pour une protection anti-virus maximale lorsque le pare-feu est desactive, deconnectez 
I'ordinateur ou le routeur d'lnternet lorsque vous installez le logiciel d'impression sur 
I'ordinateur. Une fois le logiciel d'impression installe, vous pouvez reconnecter 
I'ordinateur ou le routeur d Internet. 

Apres avoir desactive le logiciel pare-feu, procedez de la maniere suivante pour 
attribuer une adresse IP statique d I'imprimante. 
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Attribution d'une adresse IP statique d I'imprimante 
Etapes prealables 

Avant d'attribuer une adresse IP statique d I'imprimante, vous devez rechercher les 
informations suivantes sur votre reseau : 

• La plage d'adresses IP du serveur DHCP reseau 

• Le masque de sous-reseau 

• La passerelle 

Pour trouver ces informations, reportez-vous d I'utilitaire de configuration du routeur 
ou commutateur du reseau ou d la documentation fournie avec ceux-ci. 

L'adresse IP statique doit se trouver en dehors de la plage des adresses IP que votre 
reseau attribue d ses peripheriques. 

Par exemple, un reseau pourrait utiliser DHCP pour attribuer des adresses IP 
comprises entre 1.1.1.1 et 1.1.1.1 00. Dans ce cas, 1.1.1 .25 ne serait pas une 
adresse IP statique valide d attribuer d I'imprimante, car elle est comprise dans 
la plage d'adresses IP attribuees par le reseau. Toutefois, 1 .1 .1 .101 serait une 
adresse IP statique valide, car elle est en dehors de la plage d'adresses IP attribuees 
par le reseau. 
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Attribution de I'adresse IP statique 

Pour attribuer une adresse IP statique a I'imprimante, procedez de la maniere 
suivante : 

1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter I'imprimante d un port Ethernet du 
reseau, par exemple un port Ethernet disponible sur un point d'acces sans fil, 
un routeur, un concentrateur ou une prise murale. 

2. Lorsque le voyant Reseau d I'avant de I'imprimante reste allume, appuyez sur 
le bouton Page de rapport pour imprimer une page de rapport HP. 



3. Recherchez I'URL de I'imprimante sur la page de rapport HP. 

4. Lancez le navigateur Internet de I'ordinateur, puis entrez I'URL de I'imprimante 
figurant sur la page de rapport HP dans la zone d'adresse pour ouvrir le serveur 
Web integre de I'imprimante. 

5. Dans le serveur Web integre, cliquez sur I'onglet Reseau. 

6. Sous I'intitule Connexions, cliquez sur I'une des options suivantes : 

• Si vous connectez I'imprimante d un reseau Ethernet filaire, cliquez sur 
Filaire (802.3). 

• Si vous connectez I'imprimante d un reseau sans fil, cliquez sur Sans 
fil (802.1 1), puis cliquez sur I'onglet Configuration IP. 

7. Sous I'intitule IP Address Configuration (Configuration de I'adresse IP), selectionnez 
Manual IP (Adresse IP manuelle), puis entrez I'adresse IP statique que vous voulez 
attribuer d I'imprimante, au masque de sous-reseau et d la passerelle par defaut. 

Remarque : n'oubliez pas que I'adresse IP statique doit etre en dehors de la plage 
d'adresses IP attributes par le reseau. De meme, si vous n'avez pas de masque 
de sous-reseau ou de passerelle par defaut d entrer, entrez 0.0.0.0 pour 
chaque option. 




Page suivante... 



8. Sous I 'Intitule DNS Address Configuration (Configuration de I'adresse DNS), entrez 
les serveurs DNS preferes et secondaires. 

Remarque : si vous n'avez pas de serveurs DNS preferes et secondaires d entrer, 
entrez 0.0.0.0 pour chaque option. 

9. Apres avoir saisi toutes les informations, cliquez sur le bouton Apply (Appliquer), 
puis fermez le serveur Web integre. 

10. Ouvrez I'utilitaire de configuration du logiciel pare-feu, puis entrez I'adresse IP 
que vous avez attribuee d l'imprimante dans la liste des adresses IP autorisees. 

Pour obtenir de I'aide sur I'utilitaire de configuration du logiciel pare-feu, 
reportez-vous d la documentation fournie avec celui-ci. 

Apres avoir affecte une adresse IP statique d l'imprimante, suivez les instructions 
d'installation appropriees du logiciel d'impression pour connecter l'imprimante 
au reseau : 

• Connexion sans fil : allez d la page 9. 

• Connexion Ethernet filaire : allez d la page 37. 

Remarque : une fois le logiciel d'impression installe, reactivez le logiciel pare-feu 
de I'ordinateur. 
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Restauration des para metres par defaut 
(reglages usine) de I'imprimante 

La restauration des parametres par defaut (reglages usine) efface de la memoire de 
rimprimante tous les parametres definis pour votre reseau. Vous ne devez y recourir 
qu'en dernier ressort pour depanner rimprimante. 

La restauration des parametres par defaut peut necessiter la reinstallation du logiciel 
d'impression. En outre, vous devrez egalement reconfigurer les parametres de 
securite de I'imprimante. 

Les parametres par defaut de I'imprimante comprennent : 



Option 


Parametre par defaut 


Mode de communication 


Ad hoc 


Norn de reseau (SSID) 


hpsetup 


Cryptage 


Aucun 


Adresse IP 


Automatique 


Systeme radio sans fil 


Actif 


Mot de passe de 
I'administrateur EWS 


[vierge] 



Procedez de la maniere suivante pour restaurer les parametres par defaut 
(reglages usine) : 

1. Verifiez que I'imprimante est sous tension. 

2. Appuyez sur le bouton Page de rapport et maintenez-le enfonce. 

3. Tout en maintenant le bouton Page de rapport enfonce, appuyez trois fois sur le 
bouton Annuler. 

4. Relachez le bouton Page de rapport. 



Glossaire 



802.1 lg et b : 802.1 1 g et 802. 1 1 b sont des normes sans fil qui communiquent dans 
la bande 2.4 GHz. 802.1 lg fournit des vitesses jusqu'd 54 Mbit/s et 802.1 1 b des 
vitesses jusqu'd 1 1 Mbit/s. 

Adresse IP (Internet Protocol) : numero unique qui identifie un peripherique sur un 
reseau. Elle est souvent attribuee automatiquement par DHCP ou AutolP. Toutefois, 
il est possible d'attribuer manuellement une adresse IP statique d un peripherique. 

Authentification : strategie de securite sur un reseau sans fil. Si le reseau utilise 
I'authentification, les peripheriques utilisent une cle partagee et ne communiquent 
qu'avec des peripheriques qui connaissent cette cle. Contrairement au 
protocole WEP, I'authentification ne crypte pas les donnees transmises entre les 
peripheriques sans fil. Elle peut cependant etre utilisee conjointement avec WEP. 
Les des d'authentification et les des WEP peuvent etre identiques. 

Cable Ethernet : il existe deux types de cables Ethernet. Le cable droit est le plus 
courant. II sert d connecter les peripheriques d'un reseau d un concentrateur ou un 
routeur. Le cable croise permet de connecter deux peripheriques, dotes d'un port 
Ethernet, qui ne sont ni des concentrateurs, ni des routeurs. 

Canal : frequence predefinie d laquelle les peripheriques conformes d la 

norme 802.1 1 communiquent pour reduire les interferences. Le nombre de canaux 

disponibles varie en fonction du pays ou de la region. 

Carte reseau : carte permettant d un ordinateur de communiquer sur un reseau filaire 
ou sans fil. 

Cle d'encryptage : sequence de caracteres ou de chiffres utilisee par un peripherique 
sans fil pour crypter des donnees. Les des d'encryptage peuvent etre statiques 
(comme dans le protocole WEP) ou dynamiques (WPA). 

Cle reseau sans fil : sur un ordinateur executant Windows XP service pack 2, vous 
pouvez utiliser un lecteur flash USB pour creer une cle reseau sans fil. Cette cle 
permet de configurer facilement des peripheriques sans fil pour un reseau sans fil. 
Pour plus d'informations, reportez-vous d la section « Reseau d'infrastructure avec une 
cle reseau sans fil », d la page 1 0. 

Cle WEP (ou cle d'encryptage) : sequence de caracteres alphanumeriques ou de 
chiffres hexadecimaux. Apres avoir cree une cle WEP, vous devez la memoriser ou 
la stocker en lieu sur : si vous la perdez, vous risquez de ne plus pouvoir la recuperer. 
Une cle WEP comporte 64 ou 1 28 bits. Les 24 premiers bits de la cle sont attribues 
automatiquement. La personne qui cree la cle WEP attribue les bits restants (40 bits 
pour une cle de 64 bits ou 1 04 bits pour une cle de 1 28 bits). 

Commutateur : peripherique reseau qui gere le trafic de maniere d reduire les 
collisions et d accroTtre la vitesse. 
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Concentrateur : peripherique simple qui constitue la partie centrale du reseau Ethernet. 
D'autres peripheriques du reseau sont connectes au concentrateur. 

Cryptage : strategie de securite reseau qui crypte les donnees envoyees sur un reseau 
sans fil, les rendant inintelligibles aux personnes qui ne sont pas destinataires du 
message. L'imprimante prend en charge WEP et WPA. 

Ethernet : type tres repandu de mise en reseau cable d'ordinateurs pour reseaux LAN. 

Lecteur flash USB : peripherique de stockage portable qui se branche sur un port USB. 
Les lecteurs flash USB sont parfois appeles « thumbdrives » ou « jumpdrives ». 

Masque de sous-reseau : numero identifiant les adresses IP d'un sous-reseau. 

Nom de reseau : chame de caracteres alphanumeriques, sensible d la casse, 

qui permet un controle d'acces de base d un reseau sans fil. Le nom de reseau est 

aussi appele SSID (Service Set Identifier). 

Pare-feu : combinaison d'outils materiels et logiciels qui protege un reseau des 
intrusions. 

Passerelle : peripherique specialise (routeur ou ordinateur) qui relie deux reseaux. 
Par exemple, un ordinateur d'un reseau Ethernet peut servir de passerelle entre le 
reseau et Internet. 

Point d'acces sans fil (WAP) : dispositif par lequel communiquent les peripheriques 
(par exemple les ordinateurs et les imprimantes) d'un reseau d'infrastructure sans fil. 
Le point d'acces sans fil est egalement appele « borne d'acces ». 

Profil sans fil : ensemble de parametres de reseau sans fil destine d un reseau sans fil 
donne. Par exemple, une carte de reseau local sans fil peut disposer d'un profil pour 
un reseau domestique et d'un autre pour un reseau professionnel. Lorsque vous 
installez un peripherique sur un reseau, assurez-vous de selectionner le profil 
approprie. 

Reseau ad hoc : type de reseau sans fil sur lequel les peripheriques communiquent 
directement les uns avec les autres plutot que par le biais d'un point d'acces sans fil. 
Les reseaux ad hoc sont generalement de petite taille et simples (par exemple, deux 
PC sans fil ou un PC sans fil et une imprimante sans fil). Les performances de ce type 
de reseau ont tendance d se degrader des lors que le reseau compte plus de six 
peripheriques. Les reseaux ad hoc sont aussi appeles « reseaux ordinateur d 
ordinateur », « reseaux point-d-point », « IBSS (Independent Basic Service Stations) » 
ou « reseaux sans fil d connexion directe ». 

Reseau d'infrastructure : type de reseau sans fil sur lequel les peripheriques 
communiquent entre eux via un point d'acces sans fil tel qu'un concentrateur, 
un routeur ou une passerelle de reseau sans fil. 

Serveur Web integre : le serveur Web integre est un utilitaire de configuration de 
reseau accessible via un navigateur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous 
d la section « Serveur Web integre », d la page 50. 



Sous-reseau : petit reseau qui se comporte comme une partie d'un reseau plus 
important. II est conseille d'installer I'imprimante et les ordinateurs qui I'utilisent sur 
le meme sous-reseau. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) : protocole qui garantit la securite de vos donnees en 
les cryptant et en les envoyant par ondes radio d'un peripherique sans fil d un autre. 
Le protocole WEP permet de crypter les donnees envoyees sur le reseau, les rendant 
inintelligibles pour les personnes qui ne sont pas destinataires du message. Seuls les 
peripheriques possedant les memes parametres WEP que I'imprimante peuvent 
communiquer avec celle-ci. Le protocole WEP depend de cles d'encryptage statiques. 
II fournit une securite plus limitee que le protocole WPA. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) : methode de cryptage qui assure la securite d'un reseau 
en cryptant les donnees envoyees par ondes radio d'un peripherique sans fil d un 
autre et en controlant I'acces aux ressources du reseau d I'aide de protocoles 
d'authentification. Seuls les peripheriques possedant les memes parametres WPA que 
I'imprimante peuvent communiquer avec celle-ci. Les cles d'encryptage utilisees par 
WPA sont modifiees tres souvent. WPA fournit une meilleure securite que WEP. 
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Collegamento della stampante a una rete 
senza fili 




■»>»)) 



Introduzione 

L'hardware della stampante e stato impostato? 

Per impostare l'hardware della stampante prima di collegarla alia rete, seguire le 
istruzioni riportate nel poster di installazione fornito con la stampante. 

I computer della rete sono protetti da un software firewall? 

Se nessun computer della rete e protetto da un software firewall, seguire le istruzioni 
riportate in "Configurazione della stampante per un software firewall" a pagina 52 
prima di collegare la stampante alia rete. 

Collegamento alia stampante 

Passaggio 1 : Individuare le impostazioni di base della rete senza fili 

E necessario conoscere il nome di rete (SSID) e la modalitd di comunicazione della rete. 
Per verificare queste impostazioni, consultare la utility di configurazione del WAP 
(Wireless Access Point, punto di accesso senza fili) della rete o della scheda di rete 
del computer. 

Per ulteriori informazioni, vedere "Passaggio 1 : Individuare le impostazioni di base 
della rete senza fili" a pagina 5. 

Passaggio 2: Individuare le impostazioni di sicurezza della rete senza fili 

E necessario conoscere il tipo di sicurezza utilizzato dalla rete: WPA, 
WEP o nessuna. 

Per ulteriori informazioni, vedere "Passaggio 2: Individuare le impostazioni 
di sicurezza della rete senza fili" a pagina 7. 

Passare alia pagina successiva... 
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Passaggio 3: Installare il software della stampante per un collegamento 
senza fili 

La procedura di installazione del software della stampante sul computer varia in 
al sistema operativo e alia modalitd di comunicazione in uso. 

Per istruzioni sull'installazione, vedere "Passaggio 3: Installare il software della 
stampante per un collegamento senza fili" a pagina 9. 




Chiave di rete senza fili Se si utilizza un'unitd flash USB come chiave di rete 
senza fili per configurare le periferiche della rete senza fili, saltare i passaggi 1 
e 2 e andare alia sezione "Rete di infrastruttura con una chiave di rete senza 
fili" a pagina 1 0. 



Passaggio 1 : Individuare le impostazioni 
di base della rete senza fili 



Per installare la stampante in una rete senza fili e necessario conoscere la modalitd di 
comunicazione e il nome di rete (SSID) della rete. Per individuare queste impostazioni, 
consultare la utility di configurazione della scheda di rete del computer o del WAP 
(Wireless Access Point, punto di accesso senza fili) della rete. 

Modalitd di comunicazione 

Per la modalitd di comunicazione di una rete sono disponibili due opzioni: 

• Infrastruttura 

• Ad hoc 

Infrastruttura (consigliata) 

Se si utilizza un WAP per collegare la stampante a una rete, impostare la stampante 
sulla modalitd di comunicazione infrastruttura. In questa modalitd la stampante 
comunica con le altre periferiche della rete, indipendentemente dal fatto che siano 
cablate o senza fili, mediante un WAP. I WAP di norma operano come router o 
gateway in piccole reti. 




Reti ad hoc o da computer a computer 

Se non si desidera utilizzare un WAP per collegare la stampante a una rete senza 
fili, impostare la stampante sulla modalitd di comunicazione ad hoc o "da computer 
a computer". In modalitd ad hoc, la stampante comunica direttamente con le altre 
periferiche senza fili. 




5 



Nome di rete (SSID) 

Un nome di rete, o SSID (Service Set Identifier), identified una determinata rete senza 
fili. Per poter essere utilizzata in una rete, una periferica deve conoscerne il nome. 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni sul collegamento in rete senza fili, vedere la Guida per 
I'utente in linea disponibile dopo aver installato il software della stampante sul 
computer. 



Passaggio 2: Individuare le impostazioni 
di sicurezza della rete senza fili 



La stampante deve condividere le stesse impostazioni di sicurezza di rete delle altre 
periferiche della rete. Se la stampante non dispone delle impostazioni di sicurezza 
senza fili corrette, le altre periferiche della rete non potranno utilizzarla. 

Per individuare le impostazioni della rete senza fili, consultare la utility di 
configurazione della scheda di rete del computer o del WAP (Wireless Access Point, 
punto di accesso senza fili) della rete. 



Tipi di sicurezza senza fili 

E possibile configurare la stampante affinche utilizzi le seguenti opzioni di sicurezza 
senza fili: 

• Sistema aperto (nessuna sicurezza) 

• Wired Equivalent Privacy (WEP) 

• Wi-Fi Protected Access (WPA) 



Sistema aperto (nessuna sicurezza) 

In un sistema aperto, la rete non richiede alcuna sicurezza per I'autorizzazione o la 
cifratura. 

Per configurare la stampante per poterla utilizzare in un sistema aperto, e necessario 
conoscere la modalitd di comunicazione e il nome di rete (SSID) della rete. 
Per istruzioni per individuare queste informazioni, vedere "Passaggio 1 : Individuare 
le impostazioni di base della rete senza fili" a pagina 5. 
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Wired Equivalent Privacy (WEP) 

Wired Equivalent Privacy (WEP) fornisce protezione codificando i dati inviati tramite 
onde radio da una periferica senza fili a un'altra. Le periferiche delle reti abilitate 
WEP utilizzano chiavi WEP per codificare i dati. 

Per configurare la stampante per poterla utilizzare in una rete che utilizza WEP, 
e necessario conoscere la chiave WEP utilizzata dalla rete. 

Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Wi-Fi Protected Access (WPA) fornisce protezione tramite: 

• Codifica dei dati inviati tramite onde radio da una periferica senza fili 
a un'altra 

• Controllo dell'accesso alle risorse di rete tramite protocolli di autenticazione 

Per configurare la stampante per poterla utilizzare in una rete che utilizza WPA, 
e necessario conoscere la frase password e il protocollo di autenticazione utilizzati 
dalla rete. 
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Passaggio 3: Installare il software della 
stampante per un collegamento senza fili 



Software firewall Se il computer e profetto da un software firewall, effettuare le operazioni 
descritte in "Configurazione della stampante per un software firewall" a pagina 52 prima 
di installare il software. 



Rete di infrastruttura (consigliata) 

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa 

a muro. 

2. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

3. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Wireless, quindi fare die 
su Avanti. 

4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione del software. 
Altri computer 

Occorre installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante. Seguire i passaggi da 2 a 4 sopra riportati per installare il software della 
stampante sugli altri computer della rete. 

II cavo Ethernet e necessario solo quando si installa il software della stampante e si 
configurano le impostazioni senza fili nel corso della prima installazione della rete. 
II cavo Ethernet non e necessario per I'installazione della stampante sugli altri 
computer della rete. 



Windows 




Chiave di rete senza fili Se si utilizza un'unitd flash USB come chiave di rete 
senza fili per configurare le periferiche della rete senza fili, vedere "Rete di 
infrastruttura con una chiave di rete senza fili" a pagina 10. 



Rete di infrastruttura con una chiave di rete senza fili 
Operazioni preliminari 

Un modo pratico e veloce per configurare una periferica per una rete senza fili 
e utilizzare un'unita flash USB come chiave di rete senza fili. 

Per utilizzare un'unita flash USB come chiave di rete senza fili per 
configurare la stampante, e necessario disporre di un computer con 
Windows XP Service Pack 2 e una scheda di rete senza fili. Per ottenere 
Windows XP Service Pack 2, visitare il sito Web della Microsoft 
all'indirizzo: www.microsoft.com. 

Utilizzo della chiave di rete senza fili 

Per configurare la stampante per la rete senza fili, effettuare le seguenti operazioni 
per utilizzare una chiave di rete senza fili: 

1. Sul desktop di Windows fare die su Start, scegliere Tutti i programmi, quindi 
scegliere Accessori, Comunicazioni e infine fare die su Impostazione rete wireless. 

2. Nella procedura di installazione guidata della rete senza fili immettere il nome 
di rete della rete senza fili, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: 

• Per creare la chiave di rete senza fili con Windows, selezionare I'opzione 
automatica. 

• Per creare da soli la chiave di rete senza fili, selezionare I'opzione manuale. 

Nota: se il router della rete non supporta I'utilizzo della chiave di rete senza fili, 
e necessario selezionare I'opzione manuale. Se si seleziona I'opzione manuale, 
e necessario conoscere le impostazioni di sicurezza della rete senza fili. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate fino a quando il sistema non chiede di rimuovere 
la chiave di rete senza fili dal computer. 

Passare alia pagina successiva... 
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4. Con la stampante accesa, inserire la chiave di rete senza fili nella porta USB di 
PictBridge sul pannello anteriore della stampante. 




5. Attendere fino a quando le spie della stampante non lampeggiano 
contemporaneamente tre volte. 

6. Inserire la chiave di rete senza fili nel computer, quindi seguire le istruzioni 
visualizzate per completare la procedura di installazione guidata della rete 
senza fili. 

7. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

8. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Wireless, quindi fare die 
su Avanti. 

9. Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione del software. 
Altri computer 

Occorre installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante. Seguire i passaggi da 7 a 9 sopra riportati per installare il software 
della stampante sugli altri computer della rete. 
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Ad hoc 

Le periferiche della rete ad hoc devono: 

• essere compatibili con la tecnologia 802.1 lb 

• avere ad hoc come modalitd di comunicazione 

• avere lo stesso nome di rete (SSID) 

• trovarsi nella stessa sottorete 

• trovarsi sullo stesso canale 

• avere le stesse impostazioni di sicurezza senza fili 

Per collegare la stampante utilizzando le sue impostazioni di rete ad hoc predefinite, 
effettuare le seguenti operazioni: 

1. Aprire la utility di configurazione della scheda di rete senza fili installata nel 
computer in uso, quindi effettuare le seguenti operazioni: 

a. Creare un nuovo profilo senza fili con i seguenti valori: 

• Modalitd di comunicazione: AdHoc 

• Nome di rete (SSID): hpsetup 

• Sicurezza (cifratura): Disattivata 

b. Attivare il profilo. 

2. Attendere pochi minuti mentre la stampante ottiene un indirizzo IP, quindi 
premere il pulsante Pagina rapporto per stampare una pagina di rapporto HP 




3. Nella pagina di rapporto HP verificare le seguenti impostazioni: 

• II nome di rete (SSID) e hpsetup 

• La modalitd di comunicazione e AdHoc 

• La maschera di sottorete e il canale corrispondono a quelli della rete 
senza fili 

• L'indirizzo IP e diverso da 0.0.0.0 

Qualora una delle impostazioni sopra riportate fosse errata, eliminare il profilo 
senza fili creato al passaggio 1 , quindi ripetere i passaggi da 1 a 3. 

Passare alia pagina successiva... 
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4. Inserire il CD del software della stampante nell'unita CD-ROM del computer, 
quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

5. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Wireless, quindi fare die 
su Avanti. 

6. Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione del software. 
Altri computer 

Occorre installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante. Seguire i passaggi da 4 a 6 sopra riportati per installare il software 
della stampante sugli altri computer della rete. 

Configurazione avanzata 

Per istruzioni sulla configurazione della stampante per reti ad hoc diverse 
dall'impostazione predefinita hpsetup, visitare il sito Web HP all'indirizzo 
www.hp.com/support. 

802.1 lg 

Per essere compatibile con la maggior parte delle periferiche 802.1 1 , la stampante 
utilizza per impostazione predefinita 802.1 lb in modalitd ad hoc. Se la rete e 
costituita solo da periferiche 802.1 lg, si consiglia di configurare la stampante per 
I'utilizzo in modalitd 802.1 lg per ottimizzare le prestazioni della rete. 

Per utilizzare la stampante in modalitd 802.1 lg mentre e collegata a una rete ad 
hoc, effettuare le seguenti operazioni per configurarla: 

1. Aprire il server Web incorporato (EWS) della stampante. Per istruzioni per 
I'EWS, vedere pagina 50. 

2. Fare die sulla scheda Colleg rete. 

3. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1). 

4. Fare die sulla scheda Avanzate. 

5. Scorrere la pagina Web fino in fondo e deselezionare la casella di controllo 
In una rete ad hoc utilizzare 802.1 lb. 

6. Fare die sul pulsante Applica, quindi chiudere il server EWS. 
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Macintosh 



Mac OS X 

Rete di infrastruttura (consigliata) 

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa 

a muro. 

2. Inserire il CD del software della stampante neH'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

3. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

4. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Rete wireless (802.1 1), quindi 
fare die su Avanti. 
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5. Per individuare la stampante sulla rete, scorrere le schermate successive. 

Passare alia pagina successiva... 
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6. Nella schermata Confermare o modificare le impostazioni, fare die sul pulsante 
Cambia impostazioni. 



Oucit:i s^mpanCc hi rlleviLa l.i icgucntc 'etc Air Port. ConfEimarc le 
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7. Nella schermata Cambia impostazioni, fare die sul pulsante Cambia impostazioni. 
Si apre il server Web incorporato (EWS). 

8. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

9. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1). 

10. Nella schermata Interfaccia wireless (802.11), fare die sul pulsante Avvia 
procedura guidata per avviare la procedura guidata di configurazione senza fili. 



OOB tmftt 10.0. i ii~n*W' u 




O - 'Ci- ... 








Hsn^H rjcsssjci 6800 


1 




Shh dispanibili vanoapnani porle mnnBssigni 
wiraroBa. Par ennkgumra le mnnHHHHinl wiralFaR. una 
procedura guidalu Hlustrara i? fasi pef complete | 3 

Mnlifluraz.--onc 



Passare alia pagina successiva. 
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11. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare le impostazioni della stampante. 

12. Al termine della procedura guidata di configurazione senza fili, chiudere I'EWS. 

13. Nella schermata Confermare o modificare le impostazioni, fare die su Avanti. 

14. Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione del software della 
stampante. 

15. Nella schermata Aggiungi stampante, fare die su Apri Centro Stampa. 

16. Fare die su Aggiungi stampante. 

17. Effettuare una delle seguenti operazioni in base alia versione di Mac OS X 
in uso: 



Mac OS X versione 10.2.3 e 
versioni successive 



Mac OS X versione 10.2.2 e 
versioni precedenti 
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Stampami Windows 




USB 




Stampa i? HP 






Modello Stamp 




( Ann nil 1 J Aggkingi ) 



Servizi Directory 
Starr pami IP 
Starr pami Windows 
USB 



1 Ann jlla~j i Aggiungi i 



Selezionare Rendezvous. 



Selezionare Stampa IP HP, quindi 
fare die sul pulsante Ricerca. 



18. Selezionare la stampante, quindi fare die sul pulsante Aggiungi. 

19. Chiudere Centro Stampa. 

Altri computer 

Per installare il software della stampante su tutti i computer che utilizzeranno la 
stampante, effettuare le seguenti operazioni. 

1. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

2. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

3. Quando appare la schermata del programma, chiudere il programma di 
installazione assistita della stampante HP Deskjet 6800 series. 

Poiche la stampante e gid configurata per la rete, non e necessario utilizzare 
il programma di installazione assistita. 

4. Aprire Centro Stampa, quindi seguire i passaggi da 15 a 19 sopra descritti. 
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Ad hoc o da computer a computer 

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante al computer. 

2. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

3. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

4. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Rete wireless (802.1 1), quindi 
fare die su Avanti. 

Tipo dl calleganHnic WJL 
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( tadirin J ( Avj.n1 1 | 

5. Per individuare la stampante sulla rete, scorrere le schermate successive. 

Passare alia pagina successive!.. . 
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6. Nella schermata Confermare o modificare le impostazioni, fare die sul pulsante 
Cambia impostazioni. 

lnfifKMTA7loftl ifqutfiti f far# tilt <u 'A^inTI" pn Mur-ir* qur-iw 

impcstjzionl per Ij stjmpjfite. 

HPTFlRgl <rW F 1 6RDQI 




ttmf rrlr |KlO| 

Impemzloni TCP/IP 

Indlruzo IP. 



per cimrHirf li lmptfHU.Mil SI qutEiA lumpviEt. ive 
tile iu timb« Kntwlutonr. 



7. Nella schermata Cambia impostazioni, fare die sul pulsante Cambia impostazioni. 
Si apre il server Web incorporato (EWS). 

8. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

9. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.11). 

10. Nella schermata Interfaccia wireless (802.11), fare die sulla scheda Avanzate. 

11. Immettere le impostazioni di rete senza fili per la rete senza fili a cui si desidera 
collegare la stampante. 

• Sotto I'intestazione Nome di rete (SSID), immettere il nome della rete 
(ad esempio "Rete_personale") nella casella SSID. 

• Sotto I'intestazione Impostazioni di rete: 

• Selezionare Ad hoc. 

• Selezionare il canale dall'elenco a discesa Canale. 

• Immettere le impostazioni di sicurezza della rete senza fili. 

12. Una volta immesse le impostazioni di sicurezza della rete senza fili, fare die sul 
pulsante Applica, quindi chiudere I'EWS. 

13. Nella schermata Aggiungi stampante, fare die su Apri Centra Stampa. 

14. Fare die su Aggiungi stampante. 

Passare alia pagina successiva... 
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15. Effettuare una delle seguenti operazioni in base alia versione di Mac OS X 
in uso: 



Mac OS X versione 10.2.3 e 
versioni successive 



Mac OS X versione 10.2.2 e 
versioni precedenti 



Servizi Directory 
Stampami IP 
Stampami Windows 
USB 

Stampa IP HP 



Annulla j | Aqgiungi ) 

Selezionare Rendezvous. 



n== 


Servizi Directory 




5tarrpanti IP 

Starr panti Windows 

USB 










Modello Stamp 






( Ann nil a ) Aggkingi ) 



Selezionare Stampa IP HP, quindi 
fare die sul pulsante Ricerca. 



16. Selezionare la stampante, quindi fare die sul pulsante Aggiungi. 

17. Chiudere Centro Stampa. 

Altri computer 

Per installare il software della stampante su tutti i computer che utilizzeranno la 
stampante, effettuare le seguenti operazioni. 

1. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

2. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

3. Quando appare la schermata del programma, chiudere il programma di 
installazione assistita della stampante HP Deskjet 6800 series. 

Poiche la stampante e gid configurata per la rete, non e necessario utilizzare 
il programma di installazione assistita. 

4. Aprire Centro Stampa, quindi seguire i passaggi da 13a 17 sopra descritti. 
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802.1 lg 

Per essere compatibile con la maggior parte delle periferiche 802.1 1 , la stampante 
utilizza per impostazione predefinita 802.1 1 b in modalitd ad hoc. Se la rete e 
costituita solo da periferiche 802.1 lg, si consiglia di configurare la stampante per 
I'utilizzo in modalitd 802.1 lg per ottimizzare le prestazioni della rete. 

Per configurare la stampante per utilizzarla in modalitd 802.1 lg mentre e collegata 
a una rete ad hoc, effettuare le operazioni descritte in "802.1 lg" a pagina 13. 

Ambiente Classic di Mac OS X 

1. Seguire i passaggi descritti a pagina 1 4 per installare il software della stampante 
su un computer che utilizza il sistema operativo Mac OS X. 

2. Aprire Scelta Risorse, quindi selezionare I'icona HP Inkjet 6.x. 

Nota: se I'icona HP Inkjet 6.x non e presente, inserire il CD del software della 
stampante nell'unitd CD-ROM del computer e seguire le istruzioni visualizzate per 
installare il driver della stampante per Mac OS 9. Quindi ripetere il passaggio 1 . 

3. Quando appare il messaggio in cui si richiede se il computer deve procedere 
alia ricerca delle stampanti di rete TCP/IP, fare die su Si. 

4. Selezionare la stampante, quindi chiudere Scelta Risorse. 
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Mac OS 9 

Rete di infrastruttura senza cifratura 

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa 

a muro. 

2. Verificare che la spia del collegamento in rete sia illuminata. In caso contrario, 
verificare che i cavi siano inseriti saldamente. 




3. Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina di 
rapporto HP. 




4. Awiare il browser Internet del computer, quindi immettere nella casella 
dell'indirizzo I'URL della stampante riportato nella pagina di rapporto HP per 
aprire il server Web incorporato (EWS). 

5. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

6. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1). 

7. Nella schermata Interfaccia wireless (802.11), fare die sul pulsante Avvia 
procedura guidata per awiare la procedura guidata di configurazione senza fili. 
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Passare alia pagina successiva... 
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8. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare le impostazioni della stampante. 

9. Al termine della procedura guidata di configurazione senza fili, chiudere I'EWS. 

10. Scollegare il cavo Ethernet dalla stampante per consentirle di comunicare 
senza fili. 

11. Inserire il CD del software della stampante neH'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

12. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi riavviare il computer quando viene richiesto. 

13. Aprire Scelta Risorse, quindi selezionare I'icona HP Inkjet 6.x. 

14. Quando appare il messaggio in cui si richiede se il computer deve procedere 
alia ricerca delle stampanti di rete TCP/IP, fare die su Si. 

15. Selezionare la stampante, quindi chiudere Scelta Risorse. 
Altri computer 

Occorre installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante. Seguire i passaggi da 1 1 a 15 sopra riportati per installare il software 
della stampante sugli altri computer della rete. 
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Rete di infrastruttura con cifratura 

1. Aprire AirPort Admin Utility, quindi effettuare le seguenti operazioni: 

a. Fare die su Base AirPort, quindi selezionare Password Network Equivalente. 

b. Annotare la chiave WE P. 

c. Chiudere AirPort Admin Utility. 

2. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa 

a muro. 

3. Verificare che la spia del collegamento in rete sia illuminata. In caso contrario, 
verificare che i cavi siano inseriti saldamente. 




4. Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina di 
rapporto HP. 




5. Awiare il browser Internet del computer, quindi immettere nella casella 
dell'indirizzo I'URL della stampante riportato nella pagina di rapporto HP 
per aprire il server Web incorporato (EWS). 

6. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

7. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1). 

Passare alia pagina successiva... 
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8. Nella schermata Interfaccia wireless (802.1 1), fare die sul pulsante Avvia 

procedura guidata per avviare la procedura guidata di configurazione senza fili. 



& 
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9. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare le impostazioni della stampante, 
compreso la chiave WEP annotata nel corso del passaggio 1 . 

10. Al termine della procedura guidata di configurazione senza fili, chiudere I'EWS. 

11. Scollegare il cavo Ethernet dalla stampante per consentirle di comunicare 
senza fili. 

12. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

13. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi riavviare il computer quando viene richiesto. 

14. Aprire Scelta Risorse, quindi selezionare I'icona HP Inkjet 6.x. 

15. Quando appare il messaggio in cui si richiede se il computer deve procedere 
alia ricerca delle stampanti di rete TCP/IP, fare die su Si. 

16. Selezionare la stampante, quindi chiudere Scelta Risorse. 
Altri computer 

Occorre installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante. Seguire i passaggi da 12 a 16 sopra riportati per installare il software 
della stampante sugli altri computer della rete. 
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Ad hoc o da computer a computer 

1. Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina di 
rapporto HP. 



2. Aprire Impostazione Assistita AirPort, quindi seguire le istruzioni visualizzate per 
collegarsi ad una rete senza fili esistente. Utilizzare hpsetup quale rete senza fili 
esistente a cui collegarsi. 

3. Individuare I'URL riportato nella pagina di rapporto HP. 

4. Awiare il browser Internet del computer, quindi immettere nella casella 
dell'indirizzo I'URL della stampante riportato nella pagina di rapporto HP 
per aprire il server Web incorporato (EWS). 

5. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

6. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1). 

7. Nella schermata Interfaccia wireless (802.11), fare die sulla scheda Avanzate. 

8. Immettere le impostazioni di rete senza fili per la rete senza fili a cui si desidera 
collegare la stampante. 

• Sotto I'intestazione Nome di rete (SSID), immettere il nome della rete 
(ad esempio "Rete_personale") nella casella SSID. 

• Sotto I'intestazione Impostazioni di rete: 

• Selezionare Ad hoc. 

• Selezionare il canale dall'elenco a discesa Canale. 

• Immettere le impostazioni di sicurezza della rete senza fili. 

9. Una volta immesse le impostazioni di sicurezza della rete senza fili, fare die sul 
pulsante Applica, quindi chiudere I'EWS. 

10. Aprire Impostazione Assistita AirPort, quindi ripristinare la configurazione 
originale di AirPort. 




Passare alia pagina successiva... 



11. Inserire il CD del software della stampante nell'unita CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

12. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi riavviare il computer quando viene richiesto. 

13. Aprire Scelta Risorse, quindi selezionare I'icona HP Inkjet 6.x. 

14. Quando appare il messaggio in cui si richiede se il computer deve procedere 
alia ricerca delle stampanti di rete TCP/IP, fare die su Si. 

15. Selezionare la stampante, quindi chiudere Scelta Risorse. 
Altri computer 

Occorre installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante. Seguire i passaggi da 1 1 a 15 sopra riportati per installare il software 
della stampante sugli altri computer della rete. 

802.1 lg 

Per essere compatibile con la maggior parte delle periferiche 802.1 1 , la stampante 
utilizza per impostazione predefinita 802.1 1 b in modalitd ad hoc. Se la rete e 
costituita solo da periferiche 802.1 lg, si consiglia di configurare la stampante per 
I'utilizzo in modalitd 802.1 lg per ottimizzare le prestazioni della rete. 

Per configurare la stampante per utilizzarla in modalitd 802.1 lg mentre e collegata 
a una rete ad hoc, effettuare le operazioni descritte in "802.1 lg" a pagina 13. 
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Risoluzione dei problemi di un 
collegamento senza fili 

Durante I'installazione del software 

Durante I'installazione del software, la procedura di installazione guidata cerca due 
volte la stampante, una quando il cavo Ethernet viene collegato alia stampante e 
successivamente quando viene rimosso il cavo Ethernet. 

II computer non riesce a individuare la stampante quando 
e collegato il cavo Ethernet 

Se il computer non riesce a individuare la stampante quando e collegato il cavo 
Ethernet, verificare quanto segue prima di consultare i diversi argomenti di 
questa sezione: 

• Tutti i cavi sono inseriti saldamente nel computer e nella stampante. 

• La rete e operativa e I'hub, lo switch, il router o il WAP della rete e acceso. 

• La stampante e accesa, la carta e caricata nel vassoio di alimentazione e 
le cartucce sono installate correttamente. 

• Tutte le applicazioni, compresi i programmi di protezione antivirus e i 
firewall personali, sono chiuse o disattivate. 

Se sono stati risolti i problemi relativi ai punti appena descritti, provare a rieseguire 
I'installazione guidata. 

Collegare il cavo Ethernet qualora non fosse ancora collegato 

E fondamentale collegare il cavo Ethernet alia stampante per riuscire a configurare 
la stampante da utilizzare in una rete senza fili. 

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa a muro. 

Eseguire nuovamente I'installazione guidata dopo aver collegato il cavo. Quando 
richiesto durante I'installazione, rimuovere il cavo Ethernet. 
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Controllare la spia del collegamento in rete 

Controllare la spia del collegamento in rete sul pannello anteriore della stampante. 
Se la spia del collegamento in rete non e illuminata, la stampante non e collegata 
alia rete. 




Verificare che i cavi siano inseriti saldamente. Se i cavi sono inseriti saldamente, 
premere il pulsante Pagina rapporto sul pannello anteriore della stampante per 
stampare una pagina di rapporto HP. 




Quindi provare una delle seguenti soluzioni per collegare la stampante alia rete. 

• Disattivare il software firewall in esecuzione sul computer 

Un software firewall puo impedire al computer di individuare la stampante 
sulla rete durante la procedura di installazione del software della stampante. 
Se il computer non riesce a individuare la stampante, non e possibile installare 
il software della stampante sul computer. 

Se il software firewall in uso sul computer e diverso da quello incluso 
nell'installazione di Windows XP (ad esempio BlacklCE , ZoneAlarm® 
o Brickhouse®), per le istruzioni relative alia disattivazione consultare la 
documentazione fornita con il software firewall. 

Nota: il software firewall incluso in Windows XP non interferisce con il 
collegamento della stampante. Se sul computer e in esecuzione solo il software 
firewall di Windows XP, non e necessario disattivare il firewall durante 
I'installazione del software ne assegnare alia stampante un indirizzo IP statico. 

Prima di installare il software della stampante su un computer, disattivare 
temporaneamente il software firewall sul computer, quindi assegnare alia 
stampante un indirizzo IP statico. Una volta installato sul computer il software 
della stampante, riattivare il firewall. 

Per istruzioni sul collegamento della stampante a una rete i cui computer sono 
protetti da un software firewall, andare alia sezione "Configurazione della 
stampante per un software firewall" a pagina 52. 
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Mettere la stampante e il computer nella stessa sottorete 

Una sottorete e una rete di piccole dimensioni che fa parte di una rete piu 
ampia. Se il computer si trova in una sottorete diversa da quella della 
stampante, I'installazione del software puo presentare dei problemi. 

Confrontare I'indirizzo IP della stampante riportato nella pagina di rapporto 
HP con I'indirizzo IP del computer. Se il primo gruppo di cifre degli indirizzi IP 
non e identico, la stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete. 
Ad esempio, se I'indirizzo IP del computer inizia con 169 e I'indirizzo IP della 
stampante inizia con 1 0, significa che la stampante e il computer non si trovano 
nella stessa sottorete. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Windows: 

1. Fare die su Start, quindi su Esegui e, infine, immettere Comando. 

2. Digitare ipconfig al prompt dei comandi, quindi premere Invio. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS X: 

1. Aprire il pannello di controllo Network. 

2. Selezionare AirPort nell'elenco a discesa Mostra, quindi fare die su TCP/IP. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS 9, selezionare TCP/IP 
dal menu Apple. 

Se il computer e la stampante non si trovano nella stessa sottorete, spostare 
la stampante nella stessa sottorete del computer, quindi eseguire di nuovo la 
procedura di installazione guidata. 
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II computer e la stampante si trovano in sottoreti diverse. 




II computer e la stampante si trovano nella stessa sottorete. 



Verificare che il computer sia collegato alia rete 

Verificare che il computer sia collegato alia rete e che la rete LAN o la scheda d 
rete funzioni correttamente. 



II computer non riesce a individuare la stampante dopo che e 
stato rimosso il cavo di rete 

Verificare la spia di stato senza fili sul pannello anteriore della stampante. Se la spia 
di stato senza fili non e illuminata, il trasmettitore radio senza fili non e attivo. 




Verificare che il cavo di rete sia stato rimosso dalla stampante. La stampante non 
riesce a comunicare tramite un collegamento senza fili se il cavo di rete e collegato 
alia porta Ethernet della stampante. 

Controllare la spia del collegamento in rete 

Controllare la spia del collegamento in rete sul pannello anteriore della stampante. 
Se la spia del collegamento in rete non e illuminata, la stampante non e collegata 
alia rete. 
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Provare le seguenti soluzioni: 

• Controllare I'indicatore della potenza del segnale 

Controllare I'indicatore della potenza del segnale sul pannello anteriore della 
stampante. Se tutte e tre le barre sono illuminate, il segnale radio ricevuto dalla 
stampante e forte. 




Se non e illuminata nessuna barra dell'indicatore della potenza del segnale 
o se ne e illuminata una sola, verificare le seguenti condizioni: 

• Non vi sono oggetti di grandi dimensioni che ostruiscono il percorso 
tra la stampante e il WAP oppure tra la stampante e il computer. 

• La stampante e a distanza ravvicinata del WAP o del computer. 

• Non vi sono telefoni senza fili o forni a microonde in funzione nelle 
vicinanze della rete senza fili. 

• Confrontare le impostazioni senza fili della stampante con le impostazioni senza fili 
della rete 

Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina di 
rapporto HP. 




Confrontare le impostazioni visualizzate nella pagina di rapporto HP con 
le impostazioni senza fili della rete. Individuare le impostazioni che non 
corrispondono. Utilizzare il cavo Ethernet per collegare la stampante alia rete, 
rieseguire la procedura di installazione guidata, quindi immettere le impostazioni 
corrette della rete senza fili per configurare la stampante per la rete. 
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• II WAP filtra in base all'indirizzo MAC 

Se il WAP o il router della rete filtra le periferiche di rete in base all'indirizzo 
MAC, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Individuare I'indirizzo hardware della stampante (indirizzo MAC) nella 
pagina di rapporto HP. 

2. Aprire la utility di configurazione del WAP o del router. 

3. Immettere I'indirizzo MAC della stampante. 

Per istruzioni per utilizzare la utility di configurazione del WAP o del router, 
consultare la documentazione fornita con il WAP o il router stessi. 

Dopo I'installazione del software 
La stampante non stampa 

Se la stampante non stampa, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

• La carta e stata caricata nella stampante. 

• Non si e verificato un inceppamento della carta nella stampante. 

• Le spie di stato delle cartucce sul pannello anteriore della stampante non 
sono illuminate ne lampeggiano. 

• La stampante e selezionata nell'applicazione dalla quale si cerca di 
stampare. 

• La rete e operativa e I'hub, lo switch, il router o il WAP della rete e acceso. 

• La stampante e accesa. 

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere la Guida per I'utente 
in linea installata sul computer. 

Se tutte le condizioni sopra descritte sono vere, effettuare le seguenti operazioni per 
eseguire il controllo della spia del collegamento in rete come mostrato in "Controllare 
la spia del collegamento in rete" a pagina 30. 
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Le impostazioni di rete non sono corrette o sono state modificate 

Se una qualsiasi delle impostazioni visualizzate nella pagina di rapporto di HP non 
corrisponde alle impostazioni di rete, oppure se le impostazioni di sicurezza della 
rete senza fili sono state modificate, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Collegare il cavo Ethernet alia porta Ethernet della stampante, quindi effettuare 
una delle seguenti operazioni: 

• Per una rete ad hoc: collegare il cavo Ethernet al computer. 

• Per una rete di infrastruttura: collegare il cavo Ethernet al punto di accesso 
senza fili (WAP) o al router. 

2. Aprire il server Web incorporato (EWS) della stampante. Per istruzioni per 
I'EWS, vedere pagina 50. 

3. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

4. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1) 

5. Nella scheda Impostazione wireless, fare die sul pulsante Avvia procedura guidata. 

6. Al termine della procedura guidata di configurazione senza fili, chiudere I'EWS, 
quindi scollegare il cavo Ethernet. 
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Se la stampante continua a non stampare, provare le seguenti soluzioni. 

* II protocollo di autenticazione della rete non e supportato dalla stampante 

Se sono stati modificati i protocolli di autenticazione della rete sulla rete senza fili 
dopo aver collegato la stampante alia rete, probabilmente e stato selezionato un 
protocollo che non e supportato dalla stampante. 

La stampante e in grado di supportare I'autenticazione WEP, WPA-AES e WPA- 
TKIP. La rete a cui e collegata la stampante deve utilizzare uno di questi protocolli 
di autenticazione o nessun tipo di autenticazione. 

• II software firewall blocca I'accesso alia stampante 

Se la rete utilizza DHCP o AutolP per assegnare gli indirizzi IP alle periferiche di 
rete, un software firewall installato sul computer potrebbe bloccare I'accesso alia 
stampante una volta collegata alia rete e installato il software della stampante sul 
computer. 

Nota: il software firewall incluso in Windows XP non interferisce con il 
collegamento della stampante. Se sul computer e in esecuzione solo il software 
firewall di Windows XP, non e necessario disattivare il firewall durante 
I'installazione del software ne assegnare alia stampante un indirizzo IP statico. 

Per risolvere il problema, effettuare le operazioni descritte in "Configurazione 
della stampante per un software firewall" a pagina 52. 



• La stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete 

Una sottorete e una rete di piccole dimensioni che fa parte di una rete piu 
ampia. Se il computer si trova in una sottorete diversa da quella della stampante, 
possono verificarsi problemi di comunicazione tra la stampante e il computer. 

Confrontare I'indirizzo IP della stampante riportato nella pagina di rapporto 
HP con I'indirizzo IP del computer. Se il primo gruppo di cifre degli indirizzi IP 
non e identico, la stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete. 
Ad esempio, se I'indirizzo IP del computer inizia con 169 e I'indirizzo IP della 
stampante inizia con 1 0, significa che la stampante e il computer non si trovano 
nella stessa sottorete. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Windows: 

1. Fare die su Start, quindi su Esegui e, infine, immettere Comando. 

2. Digitare ipconfig al prompt dei comandi, quindi premere Invio. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS X: 

1. Aprire il pannello di controllo Network. 

2. Selezionare AirPort nell'elenco a discesa Mostra, quindi fare die su TCP/IP. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS 9, selezionare TCP/IP 
dal menu Apple. 

Se il computer e la stampante non si trovano nella stessa sottorete, spostare la 
stampante nella stessa sottorete del computer. 



<W^0 

II computer e la stampante si trovano in sottoreti diverse. 
II computer e la stampante si trovano nella stessa sottorete. 
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Collegamento della stampante a una rete 
Ethernet cablata 

Introduzione 

L'hardware della stampante e stato impostato? 

Per impostare l'hardware della stampante prima di collegarla alia rete, seguire le 
istruzioni riportate nel poster di installazione fornito con la stampante. 

I computer della rete sono protetti da un software firewall? 

Se nessun computer della rete e protetto da un software firewall, seguire le istruzioni 
riportate in "Configurazione della stampante per un software firewall" a pagina 52 
prima di collegare la stampante alia rete. 

Collegamento alia stampante 

Passaggio 1 : Collegare la stampante alia rete 

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante ad un hub, switch o router 
della rete. 

Per istruzioni sul collegamento di una stampante ad una rete, vedere "Passaggio 1 : 
Collegare la stampante alia rete" a pagina 37. 

Passaggio 2: Installare il software della stampante tramite un collegamento 
Ethernet cablato 

La procedura di installazione del software della stampante sul computer varia in base 
al sistema operativo in uso: Windows, Mac OS9 e Mac OSX. 

Per istruzioni sull'installazione, vedere "Passaggio 2: Installare il software della 
stampante tramite un collegamento Ethernet cablato" a pagina 39. 
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Passaggio 1 : Collegare la stampante 
alia rete 

Per collegare la stampante a una rete Ethernet, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Verificare che la stampante sia accesa. 

2. Collegare il cavo Ethernet all'hub, alio switch o al router della rete. 




Nota: non collegare il cavo Ethernet alle 
porte Internet, WAN o Uplink. 



3. Collegare il cavo Ethernet alia porta Ethernet sul retro della stampante. 

4. Effettuare una delle seguenti operazioni: 



Stato della spia di 
collegamento 


Attivita 


Accesa 


Andare al passaggio 5. 






Spenta 


Ripetere i passaggi da 2 a 4. 




Se la spia di collegamento e ancora spenta, verificare 
quanto segue: 

• La stampante e accesa. 

• L'hub, lo switch o il router della rete sono accesi. 

• Tutti i cavi sono inseriti saldamente. 

• Si sta utilizzando un cavo Ethernet. 





Passare alia pagina successiva... 



Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina di 
rapporto HP. 




Installare il software della stampante su ogni computer che utilizzerd la 
stampante, vedere "Passaggio 2: Installare il software della stampante tramite un 
collegamento Ethernet cablato" a pagina 39. 

Nota: si consiglia di inserire nella stessa sottorete la stampante e i computer che 
la utilizzano. 



Passaggio 2: Installare il software della 
stampante tramite un collegamento 
Ethernet cablato 

Software firewall Se il computer e protetto da un software firewall, effettuare le operazioni 
descritte in "Configurazione della stampante per un software firewall" a pagina 52 prima 
di installare il software. 

Windows 

1. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

2. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Rete cablata, quindi fare die 
su Avanti. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione del software. 



Macintosh 

Mac OS X 

1. Inserire il CD del software della stampante nell'unitd CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

2. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

3. Nella schermata Tipo di connessione selezionare Rete cablata (802.3), quindi fare 
die su Avanti. 




SCjMua coHfttiierramiw H ciw di tut. 



( ***** ) 

Passare alia pagina successiva... 
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4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare I'installazione del software. 

5. Nella schermata Aggiungi stampante, fare die per aprire Centro Stampa. 

6. Fare die su Aggiungi stampante. 

7. Effettuare una delle seguenti operazioni in base alia versione di Mac OS X in uso: 



Mac OS X versione 10.2.3 



Servizi Directory 
Starnpanti IP 
Starnpanti Windows 
U5B 



Stampa IP HP 



(" Annul la ) | Aggiungi | 

Selezionare Rendezvous. 



Mac OS X versione 10.2.2 
e versioni precedenti 





Servizi Directory 
Starnpanti IP 
Starnpanti Windows 
U5B 














Modello Stamp 







3 f, Aggiungi ) 



Selezionare Stampa IP HP, quindi fare 
die sul pulsante Ricerca. 



8. Selezionare la stampante, quindi fare die sul pulsante Aggiungi. 

9. Chiudere Centro Stampa. 
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Mac OS 9 

1. Inserire il CD del software della stampante nell'unita CD-ROM del computer, 
quindi fare doppio die sull'icona del CD sulla scrivania. 

2. Fare doppio die sull'icona del software di installazione della stampante 
HP Deskjet 6800, quindi riawiare il computer quando viene richiesto. 

3. Aprire Scelta Risorse, quindi selezionare I'icona HP Inkjet 6.x. 

4. Quando appare il messaggio in cui si richiede se il computer deve procedere 
alia ricerca delle stampanti di rete TCP/IP, fare die su Si. 

5. Selezionare la stampante, quindi chiudere Scelta Risorse. 



Risoluzione dei problemi di un 
collegamento Ethernet cablato 

Durante I'installazione 

II computer non riesce a trovare la stampante 

Se non e possibile installare il software della stampante sul computer in uso o trovare 
la stampante, verificare quanto segue prima di consultare i diversi argomenti di 
questa sezione: 

• Tutti i cavi sono inseriti saldamente nel computer e nella stampante. 

• La rete e operativa e I'hub, lo switch o il router della rete e acceso. 

• La stampante e accesa. 

• Tutte le applicazioni, compresi i programmi di protezione antivirus 
e i firewall personali, sono chiuse o disattivate. 

Controllare la spia del collegamento in rete sul pannello anteriore della stampante. 
Se la spia del collegamento in rete non e illuminata, la stampante non e collegata 
alia rete. 




Verificare che i cavi siano inseriti saldamente. Se i cavi sono inseriti saldamente, 
premere il pulsante Pagina rapporto sul pannello anteriore della stampante per 
stampare una pagina di rapporto HP. 




Quindi provare una delle seguenti soluzioni per collegare la stampante alia rete. 
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La stampante e il computer si trovano in sottoreti diverse 

Una sottorete e una rete di piccole dimensioni che fa parte di una rete piu 
ampia. Se il computer si trova in una sottorete diversa da quella della 
stampante, I'installazione del software puo presentare dei problemi. 

Confrontare I'indirizzo IP della stampante riportato nella pagina di rapporto 
HP con I'indirizzo IP del computer. Se il primo gruppo di cifre degli indirizzi IP 
non e identico, la stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete. 
Ad esempio, se I'indirizzo IP del computer inizia con 169 e I'indirizzo IP della 
stampante inizia con 1 0, significa che la stampante e il computer non si trovano 
nella stessa sottorete. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Windows: 

1. Fare die su Start, quindi su Esegui e, infine, immettere Comando. 

2. Digitare ipconfig al prompt dei comandi, quindi premere Invio. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS X: 

1. Aprire il pannello di controllo Network. 

2. Selezionare AirPort nell'elenco a discesa Mostra, quindi fare die su TCP/IP. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS 9, selezionare TCP/IP 
dal menu Apple. 

Se la stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete, spostare la 
stampante nella stessa sottorete del computer, quindi rieseguire la procedura di 
installazione guidata. 




II computer e la stampante si trovano in sottoreti diverse. 




II computer e la stampante si trovano nella stessa sottorete. 



Disattivare il software firewall in esecuzione sul computer 

Un software firewall puo impedire al computer di individuare la stampante 
sulla rete durante la procedura di installazione del software della stampante. 
Se il computer non riesce a individuare la stampante, non e possibile installare 
il software della stampante sul computer. 

Se il software firewall in uso sul computer e diverso da quello incluso 
nell'installazione di Windows XP (ad esempio BlacklCE , ZoneAlarm® 
o Brickhouse®), per le istruzioni relative alia disattivazione consultare la 
documentazione fornita con il software firewall. 

Nota: il software firewall incluso in Windows XP non interferisce con il 
collegamento della stampante. Se sul computer e in esecuzione solo il software 
firewall di Windows XP, non e necessario disattivare il firewall durante 
I'installazione del software ne assegnare alia stampante un indirizzo IP statico. 

Prima di installare il software della stampante su un computer, disattivare 
temporaneamente il software firewall sul computer, quindi assegnare alia 
stampante un indirizzo IP statico. Una volta installato sul computer il software 
della stampante, riattivare il firewall. 

Per istruzioni sul collegamento della stampante a una rete i cui computer sono 
protetti da un software firewall, andare alia sezione "Configurazione della 
stampante per un software firewall" a pagina 52. 



Dopo I'installazione 
La stampante non stampa 

Se la stampante non stampa, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

• La carta e stata caricata nella stampante. 

• Non si e verificato un inceppamento della carta nella stampante. 

• Le spie di stato delle cartucce sul pannello anteriore della stampante non 
sono illuminate ne lampeggiano. 

• La stampante e selezionata nell'applicazione dalla quale si cerca di 
stampa re. 

• La rete e operativa e I'hub, lo switch o il router della rete e acceso. 

• La stampante e accesa. 

• Tutti i cavi sono inseriti saldamente nel computer e nella stampante. 

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere la Guida per I'utente 
in linea installata sul computer. 

Controllare la spia del collegamento in rete sul pannello anteriore della stampante. 
Se la spia del collegamento in rete non e illuminata, la stampante non e collegata 
alia rete. 




Verificare che i cavi siano inseriti saldamente. Se i cavi sono inseriti saldamente, 
premere il pulsante Pagina rapporto sul pannello anteriore della stampante per 
stampare una pagina di rapporto HP. 




Quindi provare una delle seguenti soluzioni per collegare la stampante alia rete. 
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La stampante e il computer si trovano in sottoreti diverse 

Una sottorete e una rete di piccole dimensioni che fa parte di una rete piu 
ampia. Se il computer si trova in una sottorete diversa da quella della stampante, 
possono verificarsi problemi di comunicazione tra la stampante e il computer. 

Confrontare I'indirizzo IP della stampante riportato nella pagina di rapporto 
HP con I'indirizzo IP del computer. Se il primo gruppo di cifre degli indirizzi IP 
non e identico, la stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete. 
Ad esempio, se I'indirizzo IP del computer inizia con 1 69 e I'indirizzo IP della 
stampante inizia con 1 0, significa che la stampante e il computer non si trovano 
nella stessa sottorete. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Windows: 

1. Fare die su Start, quindi su Esegui e, infine, immettere Comando. 

2. Digitare ipconfig al prompt dei comandi, quindi premere Invio. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS X: 

1. Aprire il pannello di controllo Network. 

2. Selezionare AirPort nell'elenco a discesa Mostra, quindi fare die su TCP/IP. 

Per trovare I'indirizzo IP di un computer Macintosh OS 9, selezionare TCP/IP 
dal menu Apple. 

Se la stampante e il computer non si trovano nella stessa sottorete, spostare la 
stampante nella stessa sottorete del computer. 



0 
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II computer e la stampante si trovano in sottoreti diverse. 




II computer e la stampante si trovano nella stessa sottorete. 



• II software firewall blocca I'accesso alia stampante 

Se la rete utilizza DHCP o AutolP per assegnare gli indirizzi IP die periferiche di 
rete, un software firewall installato sul computer potrebbe bloccare I'accesso alia 
stampante una volta collegata alia rete e installato il software della stampante sul 
computer. 

Nota: il software firewall incluso in Windows XP non interferisce con il 
collegamento della stampante. Se sul computer e in esecuzione solo il software 
firewall di Windows XP, non e necessario disattivare il firewall durante 
I'installazione del software ne assegnare alia stampante un indirizzo IP statico. 

Per risolvere il problema, effettuare le operazioni descritte in "Configurazione 
della stampante per un software firewall" a pagina 52. 

Le impostazioni di rete sono state modificate 

Per confrontare le impostazioni di rete della stampante riportate nella pagina di 
rapporto HP con le impostazioni effettive della rete, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Aprire la utility di configurazione dell'hub, dello switch o del router della rete e 
individuare le impostazioni di rete. 

Per istruzioni per utilizzare la utility di configurazione dell'hub, dello switch o del 
router, consultare la documentazione fornita con I'hub, lo switch o il router stessi. 

2. Aprire il server Web incorporato (EWS) della stampante. Per istruzioni per 
I'EWS, vedere pagina 50. 

3. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

4. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Cablata (802.3). 

5. Fare die sulla scheda Configurazione IP. 

6. Immettere le impostazioni corrette della rete, quindi fare die sul pulsante Applica. 

7. Chiudere I'EWS. 

8. Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina di 
rapporto HP. 




9. Confrontare le impostazioni di rete della stampante con I'impostazione effettiva 
della rete. Se le impostazioni non corrispondono, ripetere i passaggi da 2 a 9. 
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Gestione della stampante in una rete 

Sono disponibili numerosi strumenti per facilitare la gestione della stampante in 
una rete. 

Pagina di rapporto HP 49 

Server Web incorporate (EWS) 50 

Modifica delle impostazioni di sicurezza senza fili 51 

Configurazione della stampante per un software firewall 52 

Reimpostazione dei valori predefiniti della stampante 57 
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Pagina di rapporto HP 



Premere il pulsante Pagina rapporto per stampare una pagina di rapporto HP. 



La pagina di rapporto HP contiene informazioni utili sui collegamenti senza fili, 
cablati e PictBridge, quali ad esempio: 

• URL: I'indirizzo del server Web incorporato della stampante. 

• Indirizzo hardware (MAC): I'indirizzo MAC (Media Access Control) della 
stampante. 

• Indirizzo IP: I'indirizzo IP della stampante. 

• Maschera di sottorete: la maschera di sottorete della rete a cui e collegata la 
stampante. 

• Gateway predefinito: I'indirizzo IP del gateway. 

• Modalitd di comunicazione: la modalitd di comunicazione senza fili per cui 
e configurata la stampante. 

• Nome di rete (SSID): il nome di rete della rete senza fili a cui e collegata la 
stampante. 

• Canale: il numero del canale su cui trasmette il trasmettitore radio senza fili 
della stampante. 

• Tipo di autenticazione: il protocollo di autenticazione utilizzato dalla 
stampante. 

• Cifratura: la strategia di cifratura senza fili utilizzata dalla stampante. 




Server Web incorporate (EWS) 



La stampante dispone di una pagina Web interna detta server Web incorporato 
(EWS, Embedded Web Server). E possibile accedere all'EWS tramite un 
browser Internet. 

Per utilizzare I'EWS la stampante deve disporre di un indirizzo IP valido e deve 
trovarsi nella stessa sottorete del computer in uso. 

Per aprire il server EWS, effettuare le seguenti operazioni: 

1. Premere il pulsante Pagina rapporto sulla stampante per stampare una pagina 
di rapporto HP. 




2. Individuare I'URL della stampante nella pagina di rapporto HP. 

Nota: verificare che I'URL della stampante sia diverso da http://0.0.0.0 e che la 
maschera di sottorete corrisponda a quella del computer. Se nessuna delle due 
condizioni e valida, collegare un cavo Ethernet alia stampante e al router della 
rete, quindi ripetere quanto descritto nei passaggi 1 e 2. 

3. Avviare il browser Web, Internet Explorer 5 e versione successiva, 
Netscape 4.75 e versione successiva o Safari. 

4. Immettere I'URL della stampante nella casella dell'indirizzo del browser, quindi 
premere Invio. 
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Modified delle impostazioni di sicurezza 
senza fili 



Se si modificano le impostazioni di sicurezza senza fili della rete senza fili, 
e necessario riconfigurare la stampante con le nuove impostazioni. 

Introduzione 

Prima di riconfigurare la stampante, e necessario individuare le seguenti 
impostazioni: 

• Nome di rete (SSID) 

• Le nuove impostazioni di sicurezza senza fili: 

• WEP: individuare una o piu chiavi WEP 

• WPA: individuare la frase password e il protocollo di autenticazione 

Per individuare le impostazioni di sicurezza senza fili, consultare la utility di 
configurazione del WAP. 

Configurazione della stampante 

Per riconfigurare la stampante con le nuove impostazioni di sicurezza senza fili, 
effettuare le seguenti operazioni: 

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa 

a muro. 

2. Aprire il server Web incorporato (EWS) della stampante. Per istruzioni per 
I'EWS, vedere pagina 50. 

3. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

4. Sotto I'intestazione Connessioni, fare die su Wireless (802.1 1). 

5. Nella scheda Impostazione wireless, fare die sul pulsante Awia procedura guidata. 

6. Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le nuove impostazioni e 
completare la configurazione. 
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Configurazione della stampante per un 
software firewall 

Un software firewall protegge un computer da accessi non autorizzati quando il 
computer e collegato a Internet. 

I software firewall piu conosciuti sono: BlacklCE®, ZoneAlarm® e Brickhouse®. 

Nota: in Windows XP e incluso un software firewall. Se il computer utilizza solo 
il firewall di Windows XP, non e necessario seguire le istruzioni contenute in 
questa sezione. 

Problema 

Purtroppo un software firewall puo causare due problemi quando si utilizza 
la stampante su una rete cablata o senza fili. 

• Installazione non riuscita: un software firewall puo impedire al computer di 
individuare la stampante sulla rete durante la procedura di installazione del 
software della stampante. Se il computer non riesce a individuare la stampante, 
non e possibile installare il software della stampante sul computer. 

• Collegamento non riuscito: se la stampante e collegata a una rete cablata o senza 
fili che utilizza DHCP o AutolP per assegnare gli indirizzi IP alle periferiche di rete, 
e quindi se cambia I'indirizzo IP della stampante, un software firewall potrebbe 
impedire al computer di trovare la stampante sulla rete anche se e stato installato 
il software della stampante sul computer. 

Soluzione 

Per poter utilizzare una stampante su una rete in cui i computer sono protetti da un 
software firewall, e necessario effettuare le seguenti operazioni: 

1. Disattivare temporaneamente il software firewall prima di installare il software 
della stampante sul computer. 

2. Assegnare alia stampante un indirizzo IP statico. 
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Disattivazione temporanea del software firewall prima dell'installazione 

Prima di assegnare alia stampante un indirizzo IP statico e installare il software della 
stampante su un computer, disattivare temporaneamente il software firewall sul 
computer. Per istruzioni sulla disattivazione del software firewall, consultare la 
documentazione fornita con il software firewall. 

Quando il software firewall e disattivato, HP consiglia di installare sul computer 
i seguenti componenti: 

• Un dispositivo hardware, ad esempio un gateway, che fornisca la protezione 
firewall tra il computer e Internet. 

• Un programma software antivirus aggiornato 

Per la massima protezione dai virus con il firewall disattivato, disconnettere il 
computer o il router da Internet mentre si installa il software della stampante sul 
computer. Una volta installato il software della stampante, e possibile connettere 
di nuovo il computer o il router a Internet. 

Dopo aver disattivato il software firewall, effettuare le seguenti operazioni per 
assegnare alia stampante un indirizzo IP statico. 
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Assegnazione di un indirizzo IP statico alia stampante 
Operazioni preliminari 

Prima di assegnare alia stampante un indirizzo IP statico, e necessario individuare le 
seguenti informazioni sulla rete: 

• L'intervallo di indirizzi IP del server DHCP della rete 

• Maschera di sottorete 

• Gateway 

Per individuare queste informazioni, consultare la utility di configurazione del router 
o dello switch della rete. In alternativa, consultare la documentazione fornita con il 
router o lo switch della rete. 

L'indirizzo IP statico non deve essere compreso nell'intervallo di indirizzi IP che la 
rete assegna alle periferiche sulla rete. 

Ad esempio, una rete potrebbe utilizzare DHCP per assegnare gli indirizzi IP 
compresi tra 1.1.1.1 e 1.1.1.1 00. In tal caso, non sarebbe possibile assegnare alia 
stampante come indirizzo IP statico 1.1.1 .25 in quanto e compreso nell'intervallo di 
indirizzi IP assegnati dalla rete. Invece sarebbe possibile assegnare come indirizzo 
IP statico 1.1.1.101 in quanto non e compreso nell'intervallo di indirizzi IP assegnati 
dalla rete. 
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Assegnazione dell'indirizzo IP statico 

Per assegnare un indirizzo IP statico alia stampante, effettuare le seguenti operazioni 

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la stampante a una porta Ethernet della 
rete, ad esempio un porta Ethernet disponibile su WAP, router, hub o presa 

a muro. 

2. Quando la spia di rete sul pannello anteriore della stampante e accesa ed emette 
una luce fissa, premere il pulsante Pagina rapporto per stampare una pagina di 
rapporto HP. 




3. Individuare I'URL della stampante nella pagina di rapporto HP. 

4. Awiare il browser Internet del computer, quindi immettere nella casella 
dell'indirizzo I'URL della stampante riportato nella pagina di rapporto HP 
per aprire il server Web incorporato (EWS). 

5. Nell'EWS, fare die sulla scheda Colleg rete. 

6. Sotto I'intestazione Connessioni, selezionare una delle seguenti opzioni: 

• Se si collega la stampante a una rete Ethernet cablata, fare die su 
Cablata (802.3). 

• Se si collega la stampante a una rete senza fili, fare die su Wireless (802.1 1), 
quindi fare die sulla scheda Configurazione IP. 

7. Sotto I'intestazione Configurazione indirizzo IP, selezionare IP Manuale, quindi 
immettere I'indirizzo IP statico che si desidera assegnare alia stampante, 

la maschera di sottorete e il gateway predefinito. 

Nota: ricordare che I'indirizzo IP statico non deve essere compreso nell'intervallo 
di indirizzi IP assegnati dalla rete. Inoltre, se non si dispone di una maschera di 
sottorete o di un gateway predefinito, immettere 0.0.0.0. per ciascuno di essi. 

Passare alia pagina successiva.. 



8. Sotto I'intestazione Configurazione indirizzo DNS, immettere il server DNS 
preferito e alternative 

Nota: se non si dispone di un server DNS preferito e alternativo, immettere 
0.0.0.0. per ciascuno di essi. 

9. Una volta immesse tutte le informazioni, fare die sul pulsante Applica, quindi 
chiudere I'EWS. 

10. Aprire la utility di configurazione del software firewall, quindi immettere 
I'indirizzo IP assegnato alia stampante nell'elenco degli indirizzi IP accettati. 

Per istruzioni sulla utility di configurazione del software firewall, consultare la 
documentazione fornita con il software firewall. 

Dopo aver assegnato alia stampante un indirizzo IP statico, seguire le istruzioni di 
installazione del software della stampante in base al collegamento desiderato per 
la stampante sulla rete: 

• Collegamento senza fili: andare a pagina 9. 

• Collegamento Ethernet cablato: andare a pagina 37. 

Nota: dopo aver installato il software della stampante, riattivare il software 
firewall sul computer. 
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Reimpostazione dei valori predefiniti della 
stampante 

La reimpostazione dei valori predefiniti della stampante cancella dalla memoria della 
stampante tutte le impostazioni per la rete. Questa soluzione deve essere utilizzata 
solo come ultima risorsa durante la risoluzione dei problemi della stampante. 

La reimpostazione dei valori predefiniti della stampante potrebbe richiedere la 
reinstallazione del software. Inoltre, sard necessario riconfigurare le impostazioni 
di sicurezza della stampante. 

Le impostazioni predefinite della stampante sono: 



Opzione 


Impostazione predefinita 


Modalitd di comunicazione 


Ad hoc 


Nome di rete (SSID) 


hpsetup 


Cifratura 


Nessuna 


Indirizzo IP 


Automatico 


Trasmettitore radio senza fili 


Acceso 


Password amministratore EWS 


[vuoto] 



Per reimpostare i valori predefiniti della stampante, effettuare queste operazioni: 

1. Verificare che la stampante sia accesa. 

2. Premere e tenere premuto il pulsante Pagina rapporto. 

3. Mentre si tiene premuto il pulsante Pagina rapporto, premere tre volte il 
pulsante Annulla. 

4. Rilasciare il pulsante Pagina rapporto. 
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Glossario 

802.1 lg e b: standard di comunicazione senza fili nella banda a 2,4 GHz. 802. 1 1 g 
consente di raggiungere una velocitd di 54 Mbps, mentre 802.1 lb fino a 1 1 Mbps. 

Autenticazione: I'autenticazione e una strategia di sicurezza della rete senza fili. 
In una rete con autenticazioni, le periferiche utilizzano una chiave condivisa come 
password e comunicano esclusivamente con le periferiche che conoscono tale 
chiave. A differenza di quanto accade con il metodo WEP, con I'autenticazione i dati 
inviati tra periferiche senza fili non vengono codificati. Tuttavia, e possibile utilizzare 
I'autenticazione in combinazione con WEP. Le chiavi di autenticazione e le chiavi 
WEP possono essere identiche. 

Canale: una delle numerose frequenze preimpostate alia quale comunicano le 
periferiche abilitate a 802.1 1 alio scopo di ridurre le interferenze. II numero di 
canali disponibili varia a seconda del paese/regione. 

Cavo Ethernet: esistono due tipi di cavi Ethernet. II cavo passante diretto (straight- 
through) e il tipo piu comune e viene utilizzato per collegare le periferiche di una rete 
a un hub o a un router. II cavo incrociato (crossover) viene utilizzato per collegare 
due periferiche che dispongono di porte Ethernet, ma non sono hub o router. 

Chiave di rete senza fili: su un computer che esegue Windows XP Service Pack 2, 
e possibile utilizzare un'unitd flash USB per creare una chiave di rete senza fili. 
Una chiave di rete senza fili consente di configurare facilmente le periferiche senza 
fili di una rete senza fili. Per ulteriori informazioni, vedere "Rete di infrastruttura con 
una chiave di rete senza fili" a pagina 10. 

Chiave WEP: chiave di cifratura rappresentata da una sequenza di caratteri 
alfanumerici o cifre esadecimali. Una volta creata una chiave WEP e necessario 
ricordarla o conservarla in un luogo sicuro. Se la si perde, potrebbe non essere 
possibile recuperarla. Una chiave WEP e lunga 64 o 128 bit. I primi 24 bit della 
chiave vengono forniti automaticamente. La persona che crea la chiave WEP fornisce 
i bit rimanenti, 40 in caso di una chiave a 64 bit o 1 04 in caso di una chiave a 
128 bit. 

Chiavi di cifratura: sequenza di caratteri o cifre utilizzata da una periferica senza fili 
per codificare i dati. Le chiavi di cifratura possono essere statiche, ad esempio in 
WEP, o dinamiche, ad esempio in WPA. 

Cifratura: strategia di sicurezza di rete che codifica i dati inviati tramite una rete 
senza fili rendendoli inintelligibili per gli utenti non autorizzati. La stampante 
supporta WEP e WPA. 
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Ethernet: forma diffusa di collegamenti in rete di computer cablati per reti LAN 
(Local Area Network). 

Firewall: combinazione di strumenti hardware e software che protegge una rete 
dall'accesso non autorizzato. 

Gateway: periferica dedicata (router o computer) che collega due reti diverse. 
Ad esempio, un computer di una rete Ethernet potrebbe svolgere la funzione di 
gateway tra la rete e Internet. 

Hub: periferica semplice che serve da centra di una rete Ethernet. Le altre periferiche 
della rete sono collegate all'hub. 

Indirizzo IP (Internet Protocol, protocollo Internet): numero univoco che identifica una 
periferica in una rete. L'indirizzo IP viene spesso assegnato automaticamente da 
DHCP o AutolP. Tuttavia, e possibile assegnare manualmente a una periferica un 
indirizzo IP statico. 

Maschera di sottorete: numero che identifica gli indirizzi IP che appartengono a 
una sottorete. 

Nome di rete: stringa di caratteri alfanumerici in cui viene fatta distinzione tra 
maiuscole e minuscole. Fornisce il controllo dell'accesso di base a una rete senza fili. 
Un nome di rete e detto anche SSID (Service Set Identifier). 

Profilo senza fili: insieme di impostazioni di rete senza fili che si applica a una 
determinata rete senza fili. Ad esempio, una scheda LAN senza fili puo disporre 
di un profilo per una rete domestica e di un altro profilo per una rete aziendale. 
Quando si installa una periferica in una rete, accertarsi di selezionare il profilo 
appropriato. 

Rete ad hoc: tipo di rete senza fili in cui le periferiche comunicano le une con le altre 
direttamente invece che tramite un WAP (Wireless Access Point, punto di accesso 
senza fili). Le reti ad hoc sono generalmente reti semplici e di piccole dimensioni, 
ad esempio due PC senza fili o un PC senza fili e una stampante senza fili. 
Le prestazioni in questi tipi di reti possono deteriorarsi se la rete contiene oltre sei 
periferiche. Le reti ad hoc sono anche dette reti da computer a computer, peer-to- 
peer, IBSS (Independent Basic Service Stations, stazioni di servizio di base 
indipendenti) o reti senza fili a collegamento diretto. 

Rete di infrastruttura: tipo di rete senza fili in cui le periferiche comunicano le une 
con le altre tramite un WAP (Wireless Access Point, punto di accesso senza fili), 
ad esempio un hub, un router o un gateway di rete senza fili. 

Scheda di rete: consente al computer di comunicare in una rete cablata o senza fili. 

Server Web incorporato (EWS): utility di configurazione del collegamento in rete a cui 
si accede tramite un browser Internet. Per ulteriori informazioni, vedere "Server Web 
incorporato (EWS)" a pagina 50. 
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Sottorete: rete di piccole dimensioni che fa parte di una rete piu ampia. Si consiglia di 
inserire nella stessa sottorete la stampante e i computer che la utilizzano. 

Switch: periferica di rete che gestisce il traffico di rete alio scopo di ridurre al minimo 
le collisioni e ottimizzare la velocitd. 

Unita flash USB: periferica portatile di archiviazione da inserire in una porta USB. 
A volte queste unitd vengono chiamate "thumbdrive" o "jumpdrive". 

WAP (Wireless Access Point, punto di accesso senza fili): dispositivo che consente alle 
periferiche, ad esempio computer e stampanti, di una rete senza fili di infrastruttura 
di comunicare le une con le altre. Un WAP e detto anche stazione di base. 

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) fornisce protezione codificando i dati inviati 
tramite onde radio da una periferica senza fili a un'altra. Con WEP i dati inviati 
tramite una rete senza fili vengono codificati per essere resi inintelligibili per gli utenti 
non autorizzati. Saranno in grado di comunicare con la stampante solo le periferiche 
che ne condividono le impostazioni WEP. WEP si basa su chiavi di cifratura statiche 
e fornisce una protezione inferiore rispetto a WPA. 

WPA: acronimo di Wi-Fi Protected Access. E un sistema di sicurezza che codifica i 
dati inviati tramite onde radio da una periferica senza fili a un'altra e controlla 
I'accesso alle risorse di rete tramite protocolli di autenticazione. Saranno in grado di 
comunicare con la stampante solo le periferiche che ne condividono le impostazioni 
WPA. WPA utilizza chiavi di cifratura che cambiano spesso. e offre una protezione 
migliore rispetto a WEP. 
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